
第三方成分分析检测

产品名称 第三方成分分析检测

公司名称 天津容大检测有限公司

价格 131.00/组

规格参数 品牌:容大
标准:各国标准
服务范围:全国

公司地址 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区
第二大街1号312室

联系电话 022-58710757 13102238283

产品详情

第三方成分分析检测，塑料成分分析检测，橡胶成分分析检测，成分分析机构，化学成分分析

天津容大检测有限公司   联系人：王先生

手机：13102238283      QQ：3144667033 

电话：022-23892103     微信：13102238283

金属材料成份分析的方法化学成分是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此，标准中对绝大多数金
属材料规定了必须保证的化学成分，有的甚至作为主要的质量、品种指标。化学成分可以通过化学的、
物理的多种方法来分析鉴定，目前应用最广的是化学分析法和光谱分析法，此外，设备简单、鉴定速度
快的火花鉴定法，也是对钢铁成分鉴定的一种实用的简易方法。

1)化学分析法：根据化学反应来确定金属的组成成分，这种方法统称为化学分析法。化学分析法分为定
性分析和定量分析两种。通过定性分析，可以鉴定出材料含有哪些元素，但不能确定它们的含量；定量
分析，是用来准确测定各种元素的含量。实际生产中主要采用定量分析。定量分析的方法为重量分析法
和容量分析法。 

a) 重量分析法：采用适当的分离手段，使金属中被测定元素与其它成分分离，然后用称重法来测元素含
量。 

b) 容量分析法：用标准溶液（已知浓度的溶液）与金属中被测元素完全反应，然后根据所消耗标准溶液
的体积计算出被测定元素的含量。

2) 光谱分析法：各种元素在高温、高能量的激发下都能产生自己特有的光谱，根据元素被激发后所产生
的特征光谱来确定金属的化学成分及大致含量的方法，称光谱分析法。通常借助于电弧，电火花，激光



等外界能源激发试样，使被测元素发出特征光谱。经分光后与化学元素光谱表对照，做出分析。 

3) 火花鉴别法：主要用于钢铁，在砂轮磨削下由于摩擦，高温作用，各种元素、微粒氧化时产生的火花
数量、形状、分叉、颜色等不同，来鉴别材料化学成分（组成元素）及大致含量的一种方法。 
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