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产品名称 数控精密锯|铝型材高端数控双头精密切割锯|济
南纳凯门窗设备

公司名称 济南纳凯门窗设备有限公司

价格 92000.00/台

规格参数 品牌:济南纳凯门窗设备
型号:LJ2-CNC-500×4200B
别名:重型数控双头锯

公司地址 山东省济南市天桥区工人新村北村17号楼2-302
（注册地址）

联系电话 0531-58609222 156627051755

产品详情

 

铝型材高端数控双头精密切割锯  lj2-cnc-500×4200b

设备功用：

用于铝合金门窗及幕墙型材的切割。

性能特点:  

� 整机采用欧洲机型，外观整洁，气派大方。

� 进口主轴电机直联锯片，大大降低设备振动，提高稳定性。

� 元器件采用世界知名品牌，可靠性高。

� 采用数控技术，可自动完成型材不同规格尺寸的下料。

� 右机头移动采用高导程滚珠丝杠运动形式，传动精度高，定位准备，工作平稳。



� 可同时输入一系列优化长度数据，实现连续切割。

� 两锯头可实现45°到90°之间任意切割角度转换。

� 笼式加强床身，稳定性更高。

� 具有自动计数功能。

� 装有随机托料架，型材定位更方便。

� 进口直线方导轨副，配合硬质合金锯片，加工精度高。直线导轨副配有手动注油润滑系统，保证使用寿

命。

� 采用独特电气路设计，保证电气兼容性和机械安全性。

� 电路系统中安装了电动机相序保护器，提高了系统的安全性。

主要技术参数：

电    源：380 v  50hz，三相五线

功    率：6 kw

工作气压：0.5~0.8 mpa

耗 气 量：约200 l/min

锯片规格：φ500×4.4×φ30×120t

锯片转速：2800 r/min

运行速度：0~10 m/min

锯切长度：435~4200 mm

长度误差：±0.1 mm

锯切角度：45°~90°

角度误差：±2′

锯切宽度：120 mm(90°,无关联)



锯切高度：300 mm(90°,无关联)

外形尺寸（l×w×h）：5560×1750×1950 mm

重    量：约2500 kg
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