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四川塑石假山施工流程 

艺源景观12年来专业从事四川塑石假山设计与施工服务，今天成都景观工程施工队为大家详细说明四川
塑石假山的施工流程。

假山结构为钢筋砼结构及钢骨架支撑体系，通过这种混合结构支撑体系，可以大大地减轻假山的自重(与
机砖骨架的假山)，从而减少对假山所处地基的沉降影响，可以确保假山景观工程的耐久性;再根据造形
进行精雕细凿，塑造出形似效果图景石假山造型。

 

1、四川塑石假山结构施工做法：

基础施工、角铁柱、角铁平梁、角铁斜梁焊制施工、骨架外罩钢筋网、钢筋网上挂镀锌铁丝网、1：1.5
水泥砂浆塑制山体初步造型、工艺师根据效果图精心塑制石纹石峰或纹路、精塑成功后，再对塑制面作
地仗基层处理、再喷假山高级聚合物外墙涂料三遍低于1000mm的景石可不作角铁龙骨，直接作钢筋网，
再挂镀锌铁丝网，然后塑假山等工序。

2、四川塑石假山工艺做法：

根据效果图，用水泥砂浆塑制山峰造型，使之成为具有峰、峦、台、岭、壁、岩、谷、洞、坝等单元组
合而成的假山，利用假山施工中的祖传十五字诀，即"安、连、接、斗、挎、拼、悬、剑、卡、垂、挑、



券、撑、托、椎"，构筑假山石体构造的各种做法;

3、四川塑石假山山体喷色：

掇石成山也讲究山石颜色的搭配，在同一座假山中，对下部的山石，应喷涂较深一些的颜色，对上部的
山石则选较浅的颜色，对凹陷部位的山石用较深的颜色，对凸出部位的山石则选较浅的颜色。当然对于
整座假山来说，要适度的把握，不宜搞得太过杂乱。喷色对于假山而言是最后一道工序，也是影响假山
景观的重要的施工内容。

4、四川塑石假山钢筋混凝土塑山加固：

一座四川塑石假山的建成，并不意味着这座景观是永久性的，还需要我们的后期维护及保养。通常我们
每隔几年对塑石假山进行维护保养，保养的内容有：内部骨架加固、表面修补、补色。

 

(1)四川塑石假山内部骨架加固，主要是对塑石假山内部的原有钢结构部分进行除锈及支撑加固。塑石假
山的内部骨架支撑加固，主要是对于竖向的骨架部分进行横向的加固，增加热镀锌角钢剪刀撑焊接，在
缺少立柱处底部浇筑混凝土增加新的钢架形成新的钢骨架网络。

(2)四川塑石假山碳纤维网格布加固，此次加固以原有骨架为基础，以原有塑石为外胆在里面进行碳纤维
加固(不动外观，不会对植物造成影响)，先用风机对施工部位进行表面清理干净并保持干燥;涂底胶，将
粘接胶按比例在干净的容器中调和拌匀厚放置5分钟左右，待其熟化，均匀涂抹于粘贴部位，涂面胶，涂
刷面胶前用指尖触底胶部位，以不粘手为宜，即可涂刷面胶，粘贴碳纤维布，按要求裁好碳纤维布用手
轻压贴于需粘贴的部位，顺纤维方向多次滚压，挤出气泡，使树脂充分浸透碳纤维布，滚压时不得损伤
碳纤维布，碳纤维布粘贴结束，刷一层面胶，使胶充分浸入碳纤维布中去，然后按上述程序粘贴第二层
碳纤维布，顶面碳纤维网格布为200mm宽纵横粘贴，间距200mm，立面碳纤维网格布为200mm宽纵横粘
贴，间距500mm，待碳纤维干燥后面层喷射聚合物砂浆。

(3)四川塑石假山表面修补部分，主要是对塑石假山的塑面层出现的开裂、风化部分进行修补，塑石假山
在使用过程中，可能会经受外力的冲击或者撞击(例如人的攀登、地基的下沉和侧移)，就有可能出现开
裂和风化等情况。出现以上的情况，需水泥砂浆修补。

(4)四川塑石假山局部补色部分，主要是防止塑石假山在使用的过程中，经受风吹雨打，而出现的掉色、
脱色、褪色而进行的补救措施。一般情况下，按照塑石假山的原色进行调配、喷涂。

(5)四川塑石假山施工通风，因施工时会产生大量的对人体有害气体，应在假山内部增加风机进行排风，
增加通风口以促进内外空气对流，不造成施工人员和植物的伤害。

(6)四川塑石假山施工垃圾清理，施工时应做到随干随清理的施工现场，做到完活场地清，以保证现场的



清洁。

以上内容是成都景观工程施工队关于四川塑石假山施工流程的分享，更多关于四川塑石假山相关知识请
来电咨询。
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