
维名达卫浴 JF05角阀

产品名称 维名达卫浴 JF05角阀

公司名称 鹤山市址山镇金明五金制品厂

价格 12.00/个

规格参数 型号:JF05
规格:1/2铜阀芯
工作压力:8（MPa）

公司地址 鹤山市址山镇东溪开发区A区

联系电话 86 0750 8665753 13600354853

产品详情

型号 JF05 规格 1/2铜阀芯
工作压力 8（MPa） 内径 21（mm）
安装型式 明装 适用范围 家居 酒店
材质 铜

选择维名达品牌的十大理由:

1．品牌荣誉：“维名达”品牌荣获《中国著名品牌》和《中国卫浴行业十大品牌》等证书，

编号：cpgc-zmo4602，cpgc-sd04032

2．维名达理念：

对时尚设计和产品人性化的深刻理解和精准把握，练就了维名达最敏锐的设计嗅觉，维名达设计总能超
越客户期望，带给客户超越平凡的感受。设计-产品-分享-
感受，维名达永远追求的时尚流水线。设计改变风格，梦想创造生活一家一风格，一家一梦想。

3．品质卓越：维名达有多年出口，和国内一线品牌代工经验，从原材料到加工抛光电镀，每个环节都经
过严苛的检验，选用行内顶级配件，功能测试也高于国家标准，精益求精，经久耐用，包用10年.

4．设计人性化：a.冷热水控制开关，手感顺滑最得心应手，b.大，小花洒，下出水，三档分水开关，可3
60度旋转控制方便灵活，轻松控制档位，c.花洒软管可以180度旋转，任意使用不打结，让您有完美沐浴
体验。

5．高端配置：



a.淋浴软管a.8寸（ 80mm）大的顶喷花洒是用医用环保胶制作，100个出水点平均分布出水有力像暴雨般
顺畅，沐浴非常舒畅；b.可以安要求选择三到五功能（按摩+喷雾+雨淋+气泡+瀑布）等多功能手持花洒
适合家庭中的小孩玩耍，洗头用（按摩）出水集中保证家长衣服不会被乱飞的水打湿；c.阀芯是龙头的
心脏，我们只有选择西班牙进口的（sedal赛道）和台湾进口的（亿展）保用50万次不漏水；d.1mm的加
厚管散热慢，保温更好，中间的固定座可升降调节，高到（ 125 ）cm和方向的定位，

绝对人性化设计。

6．360度快速服务:

维名达率先倡导360全方位贴心我们身处物流发达的城市，可以迅速将产品发到全国乃至全世界的每个地
方，我们完善的售前/售中服务体系和快速的反映速度，力争让每一位维名达客户都有一个愉悦的购物体
验和难忘经历。维名达立志成为最理想消费者，最理解员工的企业。因为，我们感怀每一个客户，感恩
每一个员工。

7．超完美电镀：

表面采用五层电镀工艺，确保产品始终光亮如新。

最外层（第五层）透明防护亮油≥3um

第四层铬层≥0.6um

第三层镍层≥16um

第二层酸铜≥8um

第一层碱铜≥3um

基层：优质铜材

电镀层抗腐蚀，经久耐用，经盐雾试验酸性超过24小时，具有超强的耐腐蚀性并永不磨损，采用先进的
真空离子镀膜技术，光泽怡人恒久如新，龙头的所有铸件、焊件均精心研磨，表面光滑。

8．编织管：

外用304不锈钢丝（永不生锈），内管采用epdm橡胶，爆破达到6mpa，拉力67n，拉伸一万次不会渗漏，
接头不脱落。

淋浴管：

可以旋转长久用都不打结，外管采用优质不锈钢永不生锈+内管epdm橡胶做成可以承受零下20到高温120
度不成问题，经久耐用！

9．优质铜材：

维名达产品的跨界经营和我只选用59铜作为我们产品的主要原料和无铅铜，dr铜，经过精密铸造和机加
，焊接工艺完成。

10．系统解决方案：



维名达产品的跨界经营和跨类销售让我们有充足的高性价比产品，供客户选用和搭配；维名达专业的销
售导购更象您的装饰设计师，为您推荐搭配一款款风格统一或迴异的产品，打造客户专属的个人风格和
喜爱空间；维名达设计师在设计产品时也充分考虑产品的协调性和风格的一致性，让我们的客户不必再
东奔西走，精挑细选。我们为客户提供各种风格，具有专业水准的卫浴五金搭配方案，在维名达完成一
站式购物。

 广东鹤山市维名达卫浴有限公司，座落于中国水暖基地开平市水口镇（325国道）旁边，具有优越的地
理环境和人文环境，交通便利，厂房占地面积1000多平方，拥有先进的数控车床10台，精密仪表车床30
台，冲床和抛光设备等，精湛的技术人员和高素质员工，主要生产大淋浴花洒，焊接龙头，脸盆龙头,淋
浴龙头，厨房龙头，毛巾架，浴室挂件等卫浴产品，所有产品均采用精密是数控车床生产和焊接加工完
成，表面经过抛光，电镀，色泽光亮均匀,耐腐蚀性强；我们本着“以质立信”，“以信立业”的经营理
念和“精益求精”的服务宗旨，竭诚欢迎国内外客户洽谈、合作，共谋发展！高效益的生产能力：可根
据客户需要生产,欢迎oem，odm

使用维护：

1、建议定期用清水或性质温和的清洁剂清洁产品表面，然后用柔软的毛巾抹干，

为保持外观光洁明亮，切勿使用以盐或醋为基底的清洁剂。

2、避免硬物划伤产品表面，切勿使用粗糙布料抹擦，忌用金属丝团或带有较硬微粒的百洁布等。

3、切勿与有机溶液及腐蚀性化学物品接触，以免破坏表面镀层及影响镀层的光亮程度。

4、本产品适宜在装修工程全部竣工后安装，以免产品碰伤与腐蚀。

联系人：张华明（总经理）

手机：13600354853

电话：0750-8665753

传真：0750-8665752

厂址：广东鹤山市址山镇东溪开发区a区

网站：www.jinming-faucet.com

qq:1449019609
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