
OK-BLZD-1LROE 8402应急标志灯

产品名称 OK-BLZD-1LROE 8402应急标志灯

公司名称 武汉宗普照明有限公司

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 武汉市青山区二十一号公路旁（厂区）301号房

联系电话 027-65384261 15327126190

产品详情

 

OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具

 

 

什么是防爆灯？

    防爆灯，是指为了防止点燃周围中爆炸性混合物，如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯
气体等易燃易爆性气体引起爆炸，而采取特定防爆措施的灯具。

 

防爆灯选购

当在选购OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具，相关的专业人士建议大家最好先对型号
有所了解，这样才可以确保自己使用的防爆灯是最合适的，其实关于型号有很多内容是需要大家掌握的
，在这里就简单的给大家介绍一下，下面就来看看OK-
BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具在选择上有哪些需要考虑的吧。 

 

因为OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具是一种防止发生易燃易爆气体引起爆炸的灯具
，所以在选用上面需要非常注意。选购防爆灯的工作人员，需要先来了解一些关于防爆灯的基本工作原
理，和防爆标志。可以知道在选购防爆灯的时候要根据工作场地的危险等级来划分，从而才可以准确的
选择出合适防爆类别，型式，级别和温度组别。在不同的使用环境中也要使用不同类型的防爆灯，从而
可以让OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具起到应有的功能。



 

其实相关的专家建议大家如果想要正确的选择防爆灯就应该要对OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急
标志灯具的工作原理进行深入的掌握。如果想更好的使用防爆灯具，最好还是在实际操作上面更加规范
一些。

 

如有OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具，方面问题欢迎来电咨询！

联系方式：153 2712 6190   QQ：339 566 5820

联 系 人：范先生

 

OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具警告: 

1、严禁带电打开灯具内部各部件。

2、擦拭及维护灯具时，必须将电源开关关闭，并且只可用湿布擦拭透明件。

技术参数：

防爆标志：Exd IIC T6

额定电压：220VAC 50Hz

外壳防护：IP65

绝缘等级：I                     

防腐等级：WF2

应急电压：6.3VDC

应急照明时间：180min

OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具充电时间：6~8h

进线口螺纹：G3/4

引入电缆：φ8~φ12mm 

外形尺寸: 411*218*80mm

 

 

 



本公司一直致力于生产供应：

    OK-BLZD-1LROE I 5W8402消防应急标志灯具，以及以下型号防爆灯:BPC8765 BPC8720 BFC8120
BFC8140 BPC8730 BFC8130 BTC8210 BTC8200 BTC6150 BFC8100 BFC8110 BFC8182 BFC8183 BLC8600 

 

 

隆达电子（Lextar）2016年11月份营收为新台币11.4 亿元，较10月份约略持平。隆达表示，该公司的Core
系列LED封装产品，采用隆达一条龙自制之覆晶芯片（Flip Chip LED），具有高亮度及高光学密度之特色
，适合用于汽车及机车头灯，目前已进入车后的重机头灯市场。
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