
九台餐饮厨房燃气检测报警器

产品名称 九台餐饮厨房燃气检测报警器

公司名称 吉林博明仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:博明
型号:BM80

公司地址 吉林省长春市南关区亚泰大街万龙花园15栋1单
元402室

联系电话  13843060492

产品详情

 餐饮行业如酒店、饭店、职工食堂、美食城等，后厨操作间使用液化气、天然气等可燃气体作燃料的
越来越多，但是这些气体有害、易爆炸，隐患事故多，如气体泄漏时不能及时发现和处理，会给厨房及
工作人员带来灾难性危害。由于气体本身存在的扩散性，发生泄漏之后，在外部风力作用下，可燃气体
会沿地表面迅速扩散，扩大危害区域。一旦发生可燃气体泄漏事故，及时可靠地检测空气中可燃气体的
含量，及时采取有效措施进行补救，采取正确的处置方法，减少泄漏引发的事故，是避免造成重大财产
和人员伤亡的必要条件。我们应提前检测和预防燃气的泄露。

吉林博明BM80声光防爆型可燃气体报警器可以实现现场检测、显示、声光报警等多种功能。燃气报警器

即可单独供电使用，也可与报警控制主机配套使用，报警控制主机可放置于值班室内，主要对各监测点

进行控制，可燃气体报警器安装于厨房燃气最易泄漏点的上方，可燃气体报警器将检测到的可燃气体浓

度转换成电信号，通过线缆传输到报警控制主机，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过

报警控制器设置的报警点时，报警控制主机发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动

排除隐患。

吉林博明仪器仪表有限公司专业生产销售可燃气体检测仪、天然气报警仪、便携式可燃气检测仪、可燃

气体报警器、燃气泄漏检测仪、燃气泄漏报警器、天然气检测仪、泵吸式可燃气检测仪、在线式可燃气

体检测器。

可燃气体检测器参数：

检测原理：催化燃烧式

检测气体：天然气（甲烷）、液化气（异丁烷、丙烷）、煤气（氢气）、戊烷、炔类、烯类、等可燃性



气体，酒精、汽油、柴油等液体蒸汽 

检测范围： 0-100%LEL

响应时间： ≤15S

采样方式： 自然扩散

信号输出： 4-20mA模拟量输出、开关量输出可选

环境温度： -40℃～70℃

相对湿度： ＜95%

防爆等级： Ex dⅡCT6

传输距离： ≤1000m

整机重量： ≤1500g

检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3～0.6m；检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5～

2m

说明：气体密度于0.97kg/m3（标准状态）即认比空气重气体密度于0.97kg/m3（标准状态）即认比空气轻

。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

