
杰恒WT-300CAS-483KA大流量蠕动泵

产品名称 杰恒WT-300CAS-483KA大流量蠕动泵

公司名称 重庆杰恒蠕动泵有限公司

价格 12900.00/台

规格参数 品牌:杰恒
型号:WT-300CAS-483KA
参考流量:3.6~36L/min

公司地址 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1

联系电话 86 023 67191258 13983836768

产品详情

 

  

  

杰恒WT-300CAS-483KA大流量蠕动泵-工业型-计量泵 WT-300CAS/483KA流量一览表（L/min，测试介质：清水）

  

 软管型号

  

 86#

  

 88#

  

 90#

  

 92#

  

 内径×壁厚

  

 9.6×6.3

  

 12.7×4.8

  

 19×6.3

  

 25.4×4.8

  

 参考流量

  

 0.75~7.5

  

 1.2~12.6

  

 2.6~26

  

 3.6~36



功能简介

 

■ 配置换代型483KA泵头，首创铰链式压块机构，无需拆卸压块即可快速更换软管。 ■

泵体为铝合金经高精度CNC加工成型，标配不锈钢宝塔接头，304不锈钢轮组。 ■

自适应调节的的铰链式弹簧压块机构，也可手动调节，特别适合于粘稠的含颗粒物的流体输送。 ■

泵头和驱动控制一体设计，整机无需安装调试，插入220V电源即可使用。 ■

流量高达36L/min，2m�/h，无刷电机驱动，整机功率仅300W。 ■

操作显示：采用真彩液晶显示界面，薄膜按键配旋转编码开关操作。 ■

主要功能：流量输送、定时输送、灌装分配三大功能（红外线感应缺瓶止灌）。 ■

基本功能：启停、正反转、全速排空、间隙运转、停机防滴落回吸角度设置。 ■

外控功能：脚踏开关、红外开关、模拟量信号、RS485通讯协议。 ■ 输出信号：2个容量为1A继电器分别输出泵运转和方向信号。 ■

记忆功能：泵设置参数和运行状态自动记忆保存。 ■ 其他功能：具备时钟显示、环境温度检测、操作提示音、中文操作指示等功能。 

技术参数

 转速范围  30～300rpm 

 流量范围  0.75～36L/min

 外形尺寸  L435×W367×H308

 工作环境  -20-60℃，相对湿度小于85%

 电源功率  单相Ac220V 50/60Hz ， 功率300W

 最大压力  ≤0.27Mpa（软管出口背压）

 防护等级  IP31

 整机重量  36KG



外形尺寸图
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