
美国奥豪斯MB23红外线水分分析仪

产品名称 美国奥豪斯MB23红外线水分分析仪

公司名称 厦门雄发仪器仪表有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:傲世偕
型号:MB23
精度:0.05%

公司地址 厦门市同安区瑶江里162号6楼

联系电话 0592-5187269 18759278268

产品详情

美国奥豪斯MB23红外线水分分析仪,奥豪斯红外线水分测试仪，操作简单，测量时间短，性能稳定，测
试准确，全自动测定.

在医药、食品、烟草、粮食、化工等行业的实验室进行分析和日常进货控制及过程检测中，大部分物质
都有一项必须检测的重要指标——水分含量。根据其设计原理的不同，目前用于测量水分的仪器种类很
多，无外乎都是根据高新技术设计出的科学测量仪器。但就多数物质而言，合适用的属干燥法水分测定
仪。

多功能红外水分测定仪红外线快速水分测定仪，又被简称为：“红外水分仪、红外水分测量仪、红外水
分检测仪。”名称稍微有所差异，其实指的是一种产品。

美国奥豪斯MB23红外线水分分析仪是市场上应用较多的一款快速水份测定仪，一般的样品，可以在几分
钟即可测试出水分值的结果，准确度符合国家标准法，因为受到广大用户的一致喜爱！

红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水
分含量[%]，干燥程序完成后，终测定的水分含量值被锁定显示。和国际烘箱加热法相比，红外加热可以
短时间内达到大加热功率，在高温下样品快速被干燥，其检测结果和国标烘箱法具有良好的一致性,具有
可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单，测试准确
，显示部分采用红色数码管，示值清晰可见，分别可显示水分值，样品初值，终值，测定时间，温度初
值，终值等数据，并具有和计算机，打印机连接作用。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水
分的行业，食品、肉类以及纺织，农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室和生产过程

  

型号

  

MB23 水份分析仪

  

MB25 水份分析仪

  

MB27 水份分析仪
        



容量 110 g - 110 g 110 g - 110 g 90 g - 90 g
  

可读性

  

0.01 g

  

5 mg

  

1 mg
  

水分精度

  

0.1%

  

0.05%

  

0.01%
  

加热方式

  

红外线

  

卤素灯

  

卤素灯
  

秤盘尺寸

  

90mm

  

单位

  

g
  

应用模式

  

称重, 水分百分比, 固体物质百分比。
  

结构

  

ABS塑料外壳，金属样品盘支架，可更换的塑料面板防护罩。
  

设计特点

  

3种关闭方式（手动，定时或自动），1种加热方式（标准），50 °C至160

°C加热范围（5 °C增量），显示结果（％湿度或％固体或重量，温度，时间）
  

显示屏

  

带背光LCD显示屏
  

电源

  

电源线

  

通讯

  

RS232数据输出

厦门雄发专业生产水分仪,卤素水分测定仪,电子水分计,进口水分仪,便携式水分计,含水率测定仪,粮食水分
仪,，美国奥豪斯MB23红外线水分分析仪，茶叶水分测定仪,塑胶水分分析仪,水分检测仪,水分测量仪,水分
分析仪,含水率检测仪,测水仪,验水仪,测湿仪,微量水分测定仪。雄发为客户提供专业好用、快速、高端的
水分测试仪,涉及行业广,产品种类丰富,品质卓越,质保叁年！欢迎咨询！QQ958747345电话：187-59278268
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