
冬季抗冻型灌浆料

产品名称 冬季抗冻型灌浆料

公司名称 德州杰固建筑材料有限公司

价格 750.00/吨

规格参数 品牌:杰固
型号:防冻灌浆料

公司地址 山东省德州市夏津县银城街道办事处韩庄村南（
注册地址）

联系电话 05342197588 15253428535

产品详情

 杰固灌浆料为单组份、收缩补偿、自流平、高性能的预拌水泥基灌浆材料，广泛地应用于自由流动灌
浆施工范围，包括重型机器底板支撑，吊车轨道和支柱基础等。

产品优点

施工方便搅拌简单，只需加水，可泵送也可浇注。

优异的流动性。

强度增长快，最终强度高。

补偿收缩-独特的非金属双重膨胀系统，可补偿在塑态和硬化时的收缩。

高早强—工厂设备能更快地安装并提早使用。

耐久性—高极限强度和低透水性、可确保长期的操作功能。

不含铁质—不会因生锈而产生污迹或铁锈膨胀而变质。

无氯化物—配方不含氯化物，能发挥高早强效果。

 

产品性能

1天>30MP 3天>50MP 28天>80MP



初始流动度>340mm 30分流动度>310mm

产品用途

杰固灌浆料使用范围

设备基础、基座

预制装配式柱的施工

桥梁承台支座

纸基设备、汽轮机设备

垃圾发电设备、轨道灌浆

空洞裂缝、凹洼处等

 

山东德州杰固建材有限公司（厂家咨询：时经理152-5342-8535）主要从事高强无收缩灌浆料的研发与销
售，是山东重要的灌浆料生产基地之一，所有生产工艺流程均通过ISO9001-2008质量管理体系认证,所有
灌浆料系列产品均按JC/T 986-2005标准生产。近年来，我公司根据国内市场的需求，结合自主产品的独
有特点，陆续开发出质优价廉的新产品，深受用户的好评。经过多年来的发展，我公司现在已经实现了
灌浆料的生产加工、技术开发、科学管理、销售一体化系统。现有的技术、管理人员均受过高等教育的
培训，在非金属矿材料开发应用领域广有建树，是最早注重技术研发、科学管理的少数厂家之一。
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