
广西宣传彩页设计 专业宣传彩页印刷

产品名称 广西宣传彩页设计 专业宣传彩页印刷

公司名称 广西龙宝堂印刷有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:龙宝堂印刷
型号:无

公司地址 南宁市西乡塘区明秀东路185号丰业国际城A座50
5室

联系电话 0771-4526866 18077114277

产品详情

广西宣传彩页设计 专业宣传彩页印刷 宣传彩页设计印刷：
请联系我司电话或qq，进行详细交谈。我们一定竭诚为您服务！ 随着社会经济的飞速发展，彩页宣传在
商业活动中成了必不可少的一个环节。宣传彩页包含：产品说明、使用方法、企业展示、形象宣传、活
动介绍、促销、海报等等，从小的名片到大的画册，再到挂历，都属于宣传彩页。它不仅在人们的生活
中起到装饰的作用，在商业活动中还起到一个联谊的作用，促进经济发展。 制作方法： 1
、一般印刷上的尺寸是210 X 285 CM 就是俗称的大十六开，这个尺寸要小于A4（210 X 297） 2、 彩页宣
传册，按P计算，P是英文Page的开头，也就是页的意思，一张A4纸要算2页，类似书籍，正面算1P，背面
也要算做1P，你所说的10多页页就是10多P。由于是要用骑马钉，也就是订书器的那种钉，在书页中间等
分装订的，这样就需要你的样本必须是能够被4整除，也就是最好是8页、12页、16页、18页、22页等，
其他单数页装订价格要提升。建议你考虑好。 3、 材质 不同的纸张克数，价格不同，一般样本的封面用2
00克铜版，内页用157克铜版纸，封面覆膜。但是，如果封面有特殊的工艺，如烫金、起鼓、UV等，需
要另外加钱。 印刷常用到的工艺介绍：
1、烫金：学名叫做热压转移印刷，简称热移印，俗称烫金、烫银。相对的还有个冷移印。
2、UV：就是紫外线，UV是简称，“UV透明油”才是全称，就是靠紫外线照射才能干燥固化油墨。
UV通常是丝印工艺，现在也有胶印UV。
3、击凸、压纹：学名为压印，靠压力使承印物体产生局部变化形成图案的工艺，是金属版腐蚀后成
为压版和底版两块进行压合。分为便宜的普通腐蚀版和昂贵的激光雕刻版两种。 4
、啤：广东的发音为“鳖”，就是模切的意思。 5
、金聪：就是在纸上先过一层胶水，再往胶水上撒金粉。 6
、YO：就是弹簧一样物体，塑料居多，一般用在挂历和笔记本的书脊上，翻页连接用的。 7、过胶：
给印好的纸张压一层透明的塑料胶膜，有水晶膜、光膜和亚光膜，很多地方叫法有些不同。 8
、针孔：也叫针线、牙线，就是给纸张压出一道半连接的线条，通常出现在包装开口处。 9
、打孔：就是按要求按尺寸给一张纸或N张纸打孔，有专门的打孔机。 10
、植绒：就是给纸面刷层胶，然后贴一层类似绒毛的物质，让纸看起来和摸上去有点绒布的感 觉。
11、模切：就是用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版，在压力的作用下，将印刷品或其他
板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。
12、压痕：就是利用压线刀或压线模，通过压力的作用在板料上压出线痕，或利用滚线轮在板料上滚



出线痕，以便板料能 按预定位置进行弯折成型。
13、模切压痕的主要工艺过程为：上版→调整压力→确定规矩→粘贴橡皮条→试压模切→正式模切压
痕→清废→成品检查→点数包装。 .龙宝堂印刷///广西宣传彩页设计 专业宣传彩页印刷  
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