
生产销售混凝土双卧轴搅拌机HJS-60型

产品名称 生产销售混凝土双卧轴搅拌机HJS-60型

公司名称 沧州鑫科建筑仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:沧州鑫科
型号:沧州鑫科

公司地址 河北省沧州市献县

联系电话 0317-5103232 18034077966

产品详情

混凝土双卧轴搅拌机HJS-60型（沧州鑫科）

 

一、HJS-60型双卧轴搅拌机用途与特点 本机适用于建筑科研单位和建筑公司及混凝土构件单位试验室、
可搅拌普通混凝土，轻质混凝土及干硬性混凝土，也可用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌。
本机操作方便，搅拌效率高，残余量小，清洗方便，是比较理想的试验室用混凝土搅拌设备。
二、HJS-60型双卧轴搅拌机主要技术参数 1、型号HJS-II型                 
2、最大出料容量：60升        3、搅拌均匀时间：≤30秒
4、搅拌机转速：47转/分               5、电动机功率：4千瓦
6、电源电压：380伏                     7、产品净重：400公斤 

 

混凝土双卧轴搅拌机HJS-60型（沧州鑫科）

公路仪器沥青仪器：电脑全自动沥青软化点，电脑全自动沥青针入度，沥青低温延伸仪，手动沥青软化
点仪，电脑高温沥青软化点，数显沥青针入度，沥青含水量测定仪，数显恒温水浴，沥青车辙试验仪，
沥青车辙成型机，沥青脆点仪，全自动沥青混合料拌和机，沥青三氯乙烯回收仪，沥青混合料真空饱水
仪，马歇尔稳定度测定仪，马歇尔电动击实仪，沥青数显粘度计，沥青标准粘度计，沥青动力粘度计，
沥青运动粘度计，沥青赛博特粘度计，乳化沥青与矿料粘附性试验仪，乳化沥青微粒子电荷试验仪，乳
化沥青负荷轮碾压试验仪，乳化沥青稠度仪，乳化沥青存储稳定性试验仪，乳化沥青粘接力试验仪，乳
化沥青湿轮磨耗试验仪，沥青化学组分试验仪，恒温沥青延伸仪，沥青高低温恒温水浴，电脑全自动沥
青抽提仪，数显沥青抽提仪，电脑沥青含量测定仪，沥青燃烧炉，沥青旋转薄膜烘箱，石油沥青蜡含量
测定仪，克利夫兰闪点仪，沥青混合料最大相对理论密度仪，单丝杠电脑沥青低温延伸仪，沥青开口式
闪点仪，沥青闪燃点仪，路面振动压实仪，电热鼓风干燥箱，真空干燥箱
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