
昆山食品车间高洁净不锈钢快速卷帘门

产品名称 昆山食品车间高洁净不锈钢快速卷帘门

公司名称 苏州西朗西明工业设备有限公司

价格 12000.00/樘

规格参数 品牌:西朗
地区:常州

公司地址 苏州市吴中区宝带西路5001

联系电话  17706217308

产品详情

产品简介：

中间横通透明视窗（标配）；多个独立视窗（选配），个性化订制方案，横向分段式门帘，中间铝合金
型材卡式连结，创新PVC卡座更易更换；

    

快速卷帘门组件、配置与产品特点：

    1、框架立柱：

    南通快速卷帘门优质冷轧钢板外部静电喷塑处理（标配），纯进口塑粉；

    铝合金开模型材主框架、立柱、电机罩（选配），领先业界的全铝合金；

    304不锈钢整体框架（选配），食品、药品企业选配。

    2、门体结构：

    南通快速卷帘门高强度聚酯纤维耐磨基布门帘，具有双面自洁功能；

    中间横通透明视窗（标配）；多个独立视窗（选配），个性化订制方案，横向分段式门帘，中间
铝合金型材卡式连结，创新PVC卡座更易更换；

    快速门门帘阻燃等级为Class2；

    抗风等级为6级，加强可达8级（需预约）；



    3、制作规格：

    W=600mm-5000mm，H=900mm-5000mm，并可订制设备小门；

    4、密闭性能：

    南通快速卷帘门两侧导轨内双排加密型密封毛刷，PVC基座卡式设计，免钉固定，保护门体；

    门体底部铝合金型材配重U型橡胶底封与门帘气闭双结合，与地面贴和密闭效果更佳，铝合金型
材更耐用；门楣一体式包厢密封设计；

    5、控制系统：

    德国菲瑞普SUPERII集成式高智能控制系统，CPU采用DSP32位高性能数字信号处理芯片，变频功
能快速节能，可视化人机界面；

    6、驱动电机：

    采用德国菲瑞普工业快速门专用高频启停电机，双向静音刹车系统专为快速门设计；

    7、行程限位装置：

    南通快速卷帘门全程式数字限位，多圈值编码器以码盘计单圈位置，机械结构计圈数，位置闭环
，无限位累积误差，稳定耐用；

    8、开关速度：

    1.2-0.6米/秒；

    9、工作温度：

    -40℃-80℃

    10、开关方式：

    按钮开关（标配）；雷达感应/地磁环感应/拉绳开关/遥控开关/门禁系统（选配）；可双门互锁、
远程联动；

    11、安全性能：

    导轨底部红外线安全电眼，异常触动门体自动反弹至最开位（标配），非接触式安全保护，门体
底部无线安全底边，遇阻反弹（选配），这是第二重安全保护，也可使用传统有线安全气感（选配）；
光幕（栅）安全保护（选配），形成全方位安全保护；

    12、电源要求：

    220-380V/13A/单相-三相/50HZ；

    13、手动功能：

    南通快速卷帘门停电或故障情况下用普通板手就可将门打开，也可选配西朗门业专利产品停电应



急开门装置，离合式设计，倒链轻松手动开门；

    14、应急电源：

   
南通快速卷帘门可选配西朗门业专门订制的储备电源，用作停电时快速门正常开关工作的电源保障；

    15、门体可订制颜色：

    蓝、红、灰、白、黄、黑、绿；

    16、西朗门业为快速门提供一年免费质保和终身维护的专业服务。
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