
低压进线柜一级浪涌保护器10/350us

产品名称 低压进线柜一级浪涌保护器10/350us

公司名称 扬州雷明电气有限公司

价格 450.00/台

规格参数 品牌:lemng
型号:iimp

公司地址 江苏扬州宝应宝源路88号

联系电话 0514-88251018 15152706676

产品详情

 低压进线柜一级浪涌保护器10/350us，交流电源电涌保护器一般用于重雷区、架空进线以及其它LPZ0
与LPZ1区交界面处的设备场所，对电网因雷击或浪涌过电压进行保护，保护单相及三相供电系统。

 

主要特点：

大容量高能电涌保护器，用于第一级保护；

冲击通流容量可达25kA（10/350us）；

核心元件采用优质品牌，性能优异；

严格的TOV及脱扣试验，确保产品本身安全性；

模块外壳采用PBT佳缘材料，密封结构设计，符合UL94-V0；

故障状态指示，具有遥信触点，可选配雷电计数器；

模块式结构，可直接安装于35mm标准导轨上。

 低压进线柜一级浪涌保护器10/350us技术参数：

保护级别 A

相数 单相 三相

安装方式 并联



最大交流持续工作电压Uc 440V

雷电冲击电流（10/350us）Iimp 25kA

电压保护水平Up 4.0kV

响应时间 tA &lt;25ns

保护模式 单级 4P

内置故障永久断开装置 有

失效状态指示 有

连接导线截面积 16-35mm2

安装轨道 35mmDin导轨

工作温度范围 -40℃~+80℃

防护等级 符合IP20

绝缘外壳材料 阻燃塑料PBT/PA-F

阻燃等级 符合UL94-V0
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