
保定混流泵春雨泵业卧式混流泵

产品名称 保定混流泵春雨泵业卧式混流泵

公司名称 河北春雨泵业有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:春雨
型号:NN1017

公司地址 安国市石佛镇路景村03区2街9排9号

联系电话 0312-3428880 15830797186

产品详情

春雨泵业HW型混流泵结构：

1、HW型混流泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套、填料座及轴承体（轴承架）等主要零件构成，
采用前后开门的结构形式。

2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小，易产生摩擦；间
隙过大，会导致泵体内压力水大量回流 混流泵填料压盖，使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3毫
米（将泵轴推向泵的进口端测量），间隙可用增减纸垫厚度来调整。

3、轴承装置100HW～150HW采用骨架油封、200HW～650HW采用填料密封结构。其作用是防止空气吸
入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。

4、轴套用以保护泵轴 混流泵前盖，磨损后可及时更换。

5、泵轴用单列向心球轴承支承。轴承可用轮滑油轮滑，油量应控制在油标杆的标线间，也可用润滑脂润
滑—可在装配水泵时加入，使用中通过拆装前盖和后盖来补充。

6、泵体上端的螺孔，用于加灌引水或联接真空泵抽气引水，下端的螺孔用于放水。

混流泵厂家、春雨泵业(已认证)、混流泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,,污水泵,渣浆泵,混
流泵,化工泵潜水泵,”首选石家庄春雨泵业有限公司，多年来，春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务，
联系人：赵经理。

HW混流泵主要技术参数换算

1.泵的性能变换：



(1)改变泵的转速可改变泵的性能，扩大泵的使用范围。

(2)改变转速的方法：改变皮带轮外径或改变齿轮减速器传动比，也可选用不同转速的动力机。

(3)水泵转速改变后，其流量（Q）、扬程（H）和功率（N）的变化关系如下式所示:

Q1=Q(n1/n）          

H1=(n1/n)2              

N1=N(n1/n)3

式中：Q1、H1、N1分别代表转速改变后的流量、扬程和功率。

(4)水泵转速提高后，耗用功率增加，吸上真空度降低，寿命缩短。过分提高转速会发生其它事故，故应
慎用。

(5)水泵转速过分降低时，泵的使用效率低，为此，应尽量避免泵在过低转速下运行。用户应按性能曲线
图选择使用。

混流泵厂家、春雨泵业(已认证)、混流泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,,污水泵,渣浆泵,混
流泵,化工泵潜水泵,”首选石家庄春雨泵业有限公司（www.chunyubengye.com），多年来，春雨泵业坚持
为客户提供最优质的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。春
雨泵业期待成为您的长期合作伙伴！

混流泵的使用性能以工作参数来表示；例如流量、扬程、功率、效率、转速等。在一定转速下，以流量
为变量，也就是如果改变水泵的流量，则水泵的扬程、功率和效率等都随之而变化。把这种相互关系的
变化规律，综合绘制成几条曲线来表示，这就是水泵性能曲线。

混流泵的性能曲线形状也是介于离心泵和轴流泵之间，对于高扬程混流泵，其流量与扬程、流量与功率
的相互关系变化规律接近于离心泵，在使用上，可采用关闭阀门启动，这时功率最小，动力机安全。对
于低扬程混流泵，性能参数之间的变化规律接近于轴流泵，在使用上，不宜采用关阀启动，而应该开阀
启动，这时功率比较小，电动机不容易被烧毁。

气动隔膜泵其有四种材质：塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶
、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来
抽吸各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

混流泵厂家、春雨泵业(已认证)、混流泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,,污水泵,渣浆泵,混
流泵,化工泵潜水泵,”首选石家庄春雨泵业有限公司（www.chunyubengye.com），多年来，春雨泵业坚持
为客户提供最优质的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。春
雨泵业期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

