
行星减速器厂家

产品名称 行星减速器厂家

公司名称 深圳市宇创机电设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区中兴小区云峰
路1号展润商务大厦720室

联系电话 0755-28137710 15817232824

产品详情

行星减速器厂家，精密伺服行星减速机供应，行星齿轮减速机多少钱，行星减速器直销，精密行星减速
机供应商。精密行星伺服减速机供应商，行星式减速机供应，伺服行星减速机厂家，精密伺服行星减速
机批发价格，行星减速机厂家，行星式减速机报价，行星式减速机报价，行星式减速机供应，行星式减
速机价格表，伺服行星减速机报价，行星齿轮减速机生产厂家，精密伺服行星减速机多少钱！精密伺服
行星减速机价格，行星齿轮减速机厂家，行星式减速机直销，行星式减速机生产厂家，行星减速器报价
，行星齿轮减速机多少钱，行星齿轮减速机价格，行星减速器供应，精密伺服行星减速机报价，行星减
速器价格表，伺服行星减速机批发！  

深圳市宇创机电有限公司,源于德国技术生产的精密行星减速机、行星齿轮减速机、伺服行星减速机、行
星齿轮减速器生产制造商。生产基地位深圳龙华新区宇峰工业园。拥有大量进口加工中心、车削中心、
全自动数控滚齿机、插齿机、磨齿机和真空离子氮化技术及先进的装配线。每一个零件都精雕细琢、至
臻完善的模块化结构，成就非凡产品品质：超低音、高精度、大扭矩、长寿命。适配日本安川、松下、
三菱、富士、台湾东元等任意厂商的伺服马达。固话：075528137710

不懈追求，不断利用商业智慧和真诚去创造未来。我们推出高速端支撑与齿轮啮合一体化加工，更好的
实现同轴要求，满足低噪声要求；减速机内部增加调整环，可调整内部轴向游隙，实现窜动最小化。

公司始终坚持“质量是生命，科技是动力,品质是企业生存之本”的企业理念，牢固树立“顾客是上帝，
服务求发展”的经营方针。近年来，公司坚持科技、质量、效益之路，大胆探索，勇于进取，追求完美
。

宇创机电设备有限公司愿与各行各业的朋友建立和良好的发展经济贸易合作关系，携手并进、共谋发展
，共创美好明天。



深圳市宇创机电设备有限公司

联系人：徐经理

固话：0755-2813 7710

邮箱：31720679963@qq.com          

      634207386@qq.com  

网址： www.szyuchuang.cn     

地址：深圳市龙华新区大浪宇峰工业园2栋2楼

 

 

 

 

行星减速机安装要领及步骤

    在减速机系列中，精密减速机和行星减速机以其体积小，传动效率高，减速范围广，精度高等诸
多有点，而被广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下，主要
被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。在过去几年里，有的用户在使用减速机时，由
于安装等人为因素，而导致减速机的输出轴折断了，使企业蒙受了不必要的损失。因此，为了更好的帮
助广大用户用好减速机，向你详细地介绍如何正确安装行星减速机。     正确的安装，使用和维护减
速机，是保证机械设备正常运行的重要环节。因此，在安装行星减速机时，请务必严格按照下面的安装
使用相关事项，认真地装配和使用。     1. 安装前确认电机和减速机是否完好无损，并且严格检查电
机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合
公差。     2.旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉，调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插
入内六角旋紧。之后，取走电机轴键。     3.将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出
轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧法兰平行。如同心度不一致，会导致电机轴折断或减速机齿轮
磨损。     另外，在安装时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要
将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。上海柯雄精密机械有限公司安装前，将电机输入轴、定位凸台及
减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性，并且防
止不必要的磨损。     在电机与减速机连接前，应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。上海柯雄为保证
受力均匀，先将任意对角位置的安装螺栓旋上，但不要旋紧，再旋上另外两个对角位置的安装螺栓最后
逐个旋紧四个安装螺栓。最后，旋紧紧力螺栓。所有紧力螺栓均需用力矩板手按标明的固定扭力矩数据
进行固定和检查。     减速机与机械设备间的正确安装类同减速机与驱动电机间的正确安装。关键是
要必须保证减速机输出轴与所驱动部分轴同心度一致。

 

 

 

http://www.szyuchuang.cn/


【原创内容】 孔对齐，插入内六角旋紧。之后，取走电机轴键。3.将电机与减速机自然连接。连接时必
须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧法兰平行。如同心度不一致，会导 斜齿轮减
速机高。满足小空间高扭矩输出的需要。广泛应用于大型矿山，钢铁，化工，港口，环保等领域。与K
、R系列组合能得到更大速比。1、可靠的工业用齿轮传递元件；2、可靠 识性的问题，就不多讲了，普
通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果，大小齿轮的齿数之比，就是传动比。级数：
行星齿轮的套数.由于一套行星齿轮无法满足较大 化的机电产品行业。3）行星减速机其优点是结构比较
紧凑，回程间隙小、精度较高，使用寿命很长，额定输出扭矩可以做的很大。但价格略贵。行星减速机
的有关常识减速机一般是 通过把电动机.内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的
齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，减速机是一种用于低转速大扭矩的传动设备，这个是常 
命长等优点，在伺服控制的应用上，发挥了良好的伺服刚性效应，准确的定位控制，在运转平台上具备
了中低背隙，高效率，高输入转速，高输入扭矩，运转平顺，低噪音等特性。2） 力，质量，价格等，
选择最适合的减速器。载荷分类与减速器联接的工作机载荷状态比较复杂，对减速器的影响很大，是减
速器选用及计算的重要因素，减速器的载荷状态即工作机（从
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