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产品名称 TH2638电容测试仪参数/TH2617电容测试

公司名称 深圳市银飞电子科技有限公司

价格 5180.00/套

规格参数 品牌:银飞电子科技
型号:无

公司地址 广东省深圳市福田区华强北路38号群星广场A座2
2楼2217

联系电话 0755-23964199 13560779099

产品详情

TH2638电容测试仪参数/TH2617电容测试仪参数 TH2617B型电容测量仪是本公司最新推出的高性价比电
容器参数测试仪器，兼顾了经济性与高性能高精度的要求。该产品可提供最快20次秒的测量速度、50Hz-
100kHz十点测试频率、三种常用典型测试电平、5位读数分辨率、两种源内阻选择和强大的测试功能, 可
满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。功能齐备、成熟而又完善的HANDLER
接口、RS232C接口以及可选的IEEE488（GPIB）接口可灵活方便地组成自动测试系统和计算机远程操作
及数据统计。 常州同惠TH2615E电容测试仪是一种易操作，智能化的电容测量仪，仪器价格低测试数度
快，对不同测试频率，不同测试范围进行了专门设计，可满足广大使用单位的进货检验和电容生产线的
快速分析的测量要求。 常州同惠TH2618B电容测试仪是一种精度高、测试范围宽、操作简便、功能完善
的电容测量仪。该产品可提供至10kHz的典型测试频率及四档分选功能，尤其适用于生产线快速测量， 
该产品具有强有力的抗冲击保护能力，解决了长期以来电容测量仪冲击保护能力差这一困扰使用者的顽
症。完善的HANDLER接口可使方便地使用于元件自动分选系统.
常州同惠TH2617电容测试仪是一种高精度、宽测试范围的电容参数测量仪器，
可方便选择100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz六个典型测试频率， 并可选择0.1V、0.3V、1.
0V三个测试信号电平。TH2617A提供了独特的双频测试功能，仪器可同时在两个任意设定的频率下测试
并将结果输出显示和分选。 性能特点 理想的生产厂测试线用仪器 简便的操作方法
较强的抗冲击保护能力 较高的测量速度 分选指示与讯响 产品型号： TH2617 C16.技术参数 功能
数码管显示 测试频率 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz 测试电平 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms
测试准确度 0.05% 测试速度 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) 触发方式 内部, 手动, 外部 校准功能 开路 /
短路扫频清零 显示方式 直读，Δ，Δ%，V/I（被测电压/电流监视） 比较器功能
四档分选，讯响音量控制及讯响状态选择 存储器 ------ 接口 RS-232C, HANDLER，PRINTER 测试参数
C,R,D 输出阻抗 ------ 等效方式 串联, 并联 显示范围 C R,Z D Q θ (DEG) ⊿%      0.0001 pF — 99999μ
F  0.0001 Ω — 99.999MΩ  0.0001-9.9999  ------  -----  -9999%-99999% 产品型号： TH2618B-
C16.技术参数 功能 数码管显示 测试频率 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 测试电平 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms
测试准确度 0.1% 测试速度 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) 恒电压测试范围 ------ 触发方式 内部, 手动, 外部
校准功能 开路 / 短路扫频清零 显示方式 直读，Δ% 比较器功能 四档分选，P1档讯响，
或两档分选，合格讯响 存储器 ------ 接口 RS-232C, HANDLER 测试参数 C,R,D,Q 输出阻抗 30 Ω , 100 Ω
等效方式 串联, 并联 显示范围 C R,Z D Q θ (DEG) ⊿%      0.001 pF — 99999 � F  0.0001 Ω —



99.999MΩ  0.0001-9.999  0.0001-9999  -----  -9999%-9999%
特别针对生产线测试上增加了对不良接触的检查功能，其能够
发现被测器件与测试仪器之间可能出现的不良接触，无需额外的
时间来执行此操作；在与实际测试保持同步的信号源功能，其只
有在进行真测试的时候才把测试信号施加到被测器件上，在放置
和取下被测器件的瞬间不会给被测器件施加测试信号，这样就显
著的降低了在接触不良的情况下较大测试电流对测试夹具或触点
的蚀损；当测试频率为1MHz时，可对测试频率进行偏移设置（偏
移值为±1%，±2%）这一功能在阵列式电容器测试系统中可消
除相邻测量终端受到干扰，还可以降低测量结果的波动。仪器还
带有料箱分类功能，可以按照产品的质量设置9个料箱根据C-D/
Q/R/G的测试结果确定产品合格与不合格，并放入不同等级到料箱内。 TH2638系列高速精密电容测量仪
是具有更高测试频率的新型数字电容测量仪器，其体积小，紧凑便携，便于上架使用。该仪器
测量电容基本精度为±0.07%，损耗精度高达0.0005，测试频率
最高可达1MHz，4.3寸的LCD屏幕可选中英文操作界面，操作方便
快捷。TH2638系列可以为陶瓷电容器生产测试提供高速、可靠的
测量。该仪器能够精确测量从低值到高值的各类电容。
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