
HV-5Z自动转塔维氏硬度计

产品名称 HV-5Z自动转塔维氏硬度计

公司名称 北京创合锐利机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:奥龙星迪
型号:HV-5Z

公司地址 北京市昌平区回龙观龙跃苑东二区19号楼

联系电话 010-80755138

产品详情

 产品介绍

HV-5Z自动转塔维氏硬度计是基本型的显微硬度计，该机采用LCD显示屏，通过操作面板可对硬度标尺
HV或HK各档试验力、保荷时间进行选择，光学测量系统。通过面板的键入能调节测量光源的强弱，并
能显示试验力值和保持时间等，使用方便，操作时可将目镜测得的D1、D2值直接输入后，硬度值即在L
CD显示屏上直接显示，测量精度高

u  小负荷维氏硬度标尺的选择

u  具有在测试时压头与物镜相互切换，测试点自动定位精确

u  LCD屏同步显示试验力的变换

u  压痕对角线长度通过面板的键入，使硬度示值在LCD屏直接读出

u  根据不同的材料可选择硬度间的转换对照

u  采用可调冷光源测量系统等

 

技术参数

  

型号

  

HV-5Z
    



试验力 2.94N(0.3kgf)、4.9N(0.5kgf)、9.8N(1kgf)、19.6N(2kgf)、29.4N(3kgf)、49N(5k
gf)

  

硬度符号

  

HV0.3、HV0.5、HV1、HV2、HV3、HV5
  

示值允许误差

  

±3.0%
  

试验力施加方式

  

自动加卸
  

测量显微镜放大倍率

  

200x（测试），100x（观察）
  

物镜与压头切换

  

自动
  

试验力保持时间

  

5~60s
  

最小检测单位

  

0.5um
  

试件最大高度

  

160mm
  

压头中心到机壁距离

  

135mm
  

电源

  

AC220V/50Hz
  

外形尺寸

  

540*270*650mm
  

重量

  

35kg
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