
高强度圆环链条制造厂家-河北神力集团

产品名称 高强度圆环链条制造厂家-河北神力集团

公司名称 河北神力索具集团有限公司

价格 189.00/条

规格参数 品牌:神力
型号:起重链条

公司地址 河北省保定市清苑东闾工业区

联系电话 0312-5537152 13313220753

产品详情

  高强度圆环链条，常为金属的链环或环形物，用来障碍交通通道的链形物。可分为短节距精密滚子链
，短节距精密滚子链，重载传动用弯板滚子链，水泥机械用链，板式链，高强度链条，高强度链条索具
系列,专业用于工程配套,制造业配套,生产线配套和特殊环境配套使用。

起重链条安全使用维护方法：

1、起重链条的载荷不得超过规定的极限工作载荷，使用前应对对所用吊索具做相应的检查；

2、吊装辅具组件的级别不应低于起重吊装圆环链的级别；

3、为防止吊重物吊运中产生倾覆或滑动现象，悬挂点应在吊重物重心上方，或使吊装起重链条分肢与水
平线的夹角α大于吊重重心与栓挂连线与水平线相交的夹角β；多肢吊链吊重物时，为保证吊运的稳定
和平衡，各分肢与铅垂线的夹角不要小于15°，对应分肢夹角不小于30°；

4、吊钩的吊点要力求与被吊物重心在同一条铅垂线上，使吊重物处于稳定平衡状态，防止上提时产生滑
动或倾覆；

5、起重吊链所承受的载荷随其分肢与铅垂线的夹角的增大而增大，夹角超过限定值，将导致吊链局部过
载；具体可参照知圆链条索具均匀法计算的起重载荷，选用起重链条的标准应小于规定的极限工作载荷
；

6、多肢吊链吊挂重物时，对重物的加紧力随吊链分肢间夹角的增大而增大，当重物不能承受过大的夹紧
力时，应尽量减小吊链分肢的夹角，避免过大的夹紧力对被吊物体造成破坏。

7、起重链环之间禁止扭转、打结、扭曲，相邻链环要保持顺滑。

河北神力索具是高强度圆环链条的专业生产制造厂家，公司规模不断扩大，技术含量不断提升，规格品
种不断完善，“质量第一、信誉第一、用户至上”是我公司的宗旨。神力不断开拓进取，勇于创新，为



广大客户谋求福利，神力所生产的高强度圆环链条质量可靠，畅销全国各地，深受广大客户的厚爱，公
司真诚欢迎新老客户前来咨询洽谈业务，我们愿与您携手合作，共创美好未来！

河  北：神力索具集团有限公司

地  址：河北省清苑东闾工业区

电  话：0312-5933905

手  机：13315424019

联系人：苑女士

传  真：0312－8151607

邮  编：071100

网  址：http://www.shenliliantiao.com/

邮  箱：shenlixiekou@163.com
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