
维纶牵切纱21支10支12VRCT1

产品名称 维纶牵切纱21支10支12VRCT1

公司名称 潍坊润丰达纺织有限公司

价格 31500.00/吨

规格参数 品牌:润丰达
型号:维纶牵切纱21支
包装工艺:编织袋中性包装

公司地址 中国山东潍坊坊子区潍州路99号

联系电话 0536-7511501 13905365934

产品详情

 维纶牵切纱21支10支12vrct1

维纶的特点及用途

吸湿性：维纶是合成纤维中吸湿性最大的品种， 吸湿率为4.5% ~
5%，接近于棉花（8％）。维纶纺织布穿着舒适，适宜制内衣。

强度：维纶的强度稍高于棉花， 比羊毛高很多。

耐腐蚀性和耐光性：在一般有机酸、醇、酯及石油灯溶剂中不溶解，不易霉蛀，在日光下暴晒强度损失
不大

维纶的柔软及保暖性好，它的相对密度比棉花要小，因此与棉花相同重量的维纶能织出更多的衣料。它
的热传导率低，因而保暖性好。维纶的耐磨性和强度也比棉花要好，因此维纶在很多方面可以与棉混纺
以节省棉花。 维纶主要用于制作外衣、棉毛衫裤、运动衫等针织物，还可用于帆布、渔网、外科手术缝
线、自行车轮胎帘子线、过滤材料等

 

 

维纶牵切纱的生产形式 维纶牵切纱就是以维纶丝束不经过切断的方式而是以牵切机拉断直接制成条子进
行纺纱。这种纱砍为牵切纱,主要是工业用纱。它的26支纱的品质指标为8400。比纯维纶棉型短纤维生产
的同支数高一倍。

 



维纶牵切纱21支10支12vrct1

主营产品规格： 

 

环锭纺纯棉纱2支-100支
，气流纺纯棉纱3支-30支，纯棉竹节纱3支-50支，涤纶股线2支-80支按客户要求定做2股-10股纱线
环锭纺涤纶纱5支-80支气流纺涤纶纱5支-30支，涤纶股线16s/2 20s/2 20s/3 20s/5 20s/6 28s/2 32s/2 40s/2
60s/3，涤纶竹节纱：5支-60支，环锭纺涤棉纱t65/c35 ：3支-60支，环锭纺cvc60/40 ：3支-45支
环锭纺涤棉纱t80/c20 ：10支-45支 ，环锭纺涤棉纱 50/50 ：5支-32支 ，气流纺涤棉纱t65/c35 ：10支-16支
，气流纺cvc 60/40 ：10支-21支 ，气流纺涤棉纱t80/c20 14支，16支 ，紧密赛络纺棉粘纱c60/r40：21支32支
40支45支，紧密赛络纺棉粘纱c50/r50：21支32支40支45支，紧密赛络纺人棉纱：20支-60支,纯棉包芯纱，
棉包50d涤纶长丝24fdy包芯纱，

 

  订做各种反捻纱、强捻纱、竹节纱，合股纱、维纶纱，墙衣纱、麻灰

 

纱、 麻灰竹节纱、涤粘纱、常年生产脱脂棉纱等
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