
自动称重模块出售_称重模块出售

产品名称 自动称重模块出售_称重模块出售

公司名称 上海民衡电子科技有限公司

价格 1818.00/套

规格参数 品牌:民衡电子科技
型号:无

公司地址 江苏省苏州市苏州上海市青浦区

联系电话 0512-36611556 13918349456

产品详情

自动称重模块出售_称重模块出售 详细介绍 称重原理：       以一个典型的化学反应釜秤量为例，
安装在反应釜底部的三个或四个压式称重模块将釜体的重量信号传至接线盒。接线盒中并联各路称重模
块信号，并可根据各称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。称
重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。    
对于非专业的用户来说，直接使用称重传感器是非常困难的。     称重模块是一种新型的称重元件，
它将称重传感器、负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起，可以非常方便地和各种形状的机械装
置相连接，如滚道、平台、立罐、槽罐、料斗等。     安装了称重模块的系统既可以保证称重传感器
的精度高，长期稳定性好的特点，又解决了因安装不当而造成的称重误差。    
使用称重模块的设备测量通常能达到更高的测重精度。   称重模块选购、安装、调试注意事项： 1.
选型注意事项 称重模块的选型，一般根据容器的支承点来选用3只一套或4只一套的模块的量程，由于存
在着秤体(容器)自重及振动冲击、偏载等因素，一般按下列规则选用。多传感器静态称重系统： 固定负
荷(秤台、容器等)＋变动负荷(需称量的载荷)≤选用传感器额定载荷×所配传感器个数×70％，其中70％
的系数是考虑振动、冲击、偏载因素而加的。 2  安装注意事项
要注意水平调整，包括单个模块的安装平面和一套称重模块之间的水平调整。 焊接时传感器不能通过电
流，焊接顶板时，地线要连接在秤体上，焊接底板时，地线要接在基础上，防止损坏传感器。 如果秤体
上有输料管道，应换成软管，或使连接管道尽量长一点，以防止它们吃掉传感器真实的负荷而引起误差
。 要在容器上焊一个砝码校验台，以便校验。容器上一般都无放置砝码的地方，需要焊一个平台放置砝
码。通常焊在容器的下方，便于砝码上下安放。 接线盒必须注意防潮，多余的孔要用密封塞头塞住。接
线盒如安装于室外，必须加保护箱，防止雨淋。在使用中因接线盒受潮而造成故障的情况时有发生，因
此必须引起足够的重视。 3. 调试注意事项： 调试前一定要检查每个称重模块的支撑螺杆顶部螺母是否已
松开，套筒是否处于自由状态，否则，将产生较大误差，甚至无法称重。 调试时，要检查每一个参数出
厂设定值是否符合实际需要，尤其是“开机清零”参数，出厂时一般都设定为“开机自动清零”，在容
器秤上最好改为“禁止开机自动清零”，防止因停电等原因，再次开机时，容器的物料重量被清零而丢
失。 量程设定不是指一套称重模块的额定总负荷，也不包括容器自身的重量，而应根据最大物料称量，
从说明书所给的分度数和分度值中选取大于等于最大称重量作为量程。 称重显示仪电源电压必须符合要
求，如电压不稳，超出允许范围，则会引起数字漂移。最好使用稳压电源。 由于电子称重模块组成的称
重系统便于实现过程自动化称量，便于与计算机联网，因而在化工企业必将得到越来越广泛的应用。
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