
混凝土外加剂厂家价格

产品名称 混凝土外加剂厂家价格

公司名称 喀什华远建材有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:齐全
型号:齐全

公司地址 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济
区川渝大厦21楼2112号（注册地址）

联系电话 0998-6367019 15599912001

产品详情

 联系人：贾经理

电话：�15599912001

乌鲁木齐混凝土外加剂厂家价格

聚羧酸系高效减水剂已经在工程领域得到普遍使用、在使用过程中其优点和缺点很多施工人员虽略知一
二、遇到实际问题却很难处理、所以在此简单列举聚羧酸系高效减水剂在工程施工中的应用经验、以供
参考。

 

一、优点

 

1、掺量低、减水率高、节约水泥 聚羧酸系高效减水剂掺量一般占胶凝材料总量的0.5%1.3%、因其对水泥
粒子的分散能力强、减水率大大超过普通减水剂、一般减水率可达16%-30%、与粉煤灰配合使用、使得
水胶比较低、适应配制中、高强度的高性能混凝土。与普通减水剂一样在减水的同时减少水泥用量、可
以提高经济效益。

 

2、混凝土流动性大、坍损小 由于聚羧酸系高效减水剂良好的分散稳定性、使得所配制的流动性混凝土
经时损失小、弥补了常用萘系高效减水剂配制的混凝土坍落度损失大、易泌水等方面的缺陷、与粉煤灰
配合使用、减水剂的小掺量即可获得优异的流动性、适应各种施工工艺要求、特别对于泵送混凝土不易
发生堵管现象。



 

3、配制的混凝土适用范围广、对施工环境温度要求低 用聚羧酸系高效减水剂配制的混凝土、其流动性
大、易于浇筑密实、比普通混凝土密实度、强度有大幅度的提高、而且使混凝土抗渗抗裂的性能得到改
善、并且可以大掺量使用粉煤灰、这样可以减小混凝土水化热、另外聚羧酸系高效减水剂的保塑功能比
普通萘系减水剂要好、适宜大体积混凝土及夏季施工、对于冬季施工、因为水胶比较低、聚合物形成的
空间柔性网络、提高了混凝土拌合物的粘聚力、使得混凝土早期抗冻性能增强、在室外气温不是很低的
情况下可以正常施工。

 

二缺点及处理办法

 

聚羧酸高效减水剂在使用时更方便、安全、高效、但也有一定的局限性、其优点只是相对的、所以、在
施工生产中可能遇到下列问题。

 

1、很难从搅拌车中卸出 原因可能是水泥与聚羧酸严重的不适应性导致的。

 

处理办法:应该对每一批水泥在开盘前用施工配合比做一次复配试验。

 

2、混凝土拌和物坍落度突然变大、泌水 原因该批水泥与减水剂的适应性很好。

 

处理办法:应适当调整外加剂的掺量。

 

3、硬化后表面有气泡 原因使用时为了便于施工、减水剂的掺量加大。

 

处理办法:严格按配合比施工、改进施工工艺、加强施工管理。

 

4、混凝土凝结硬化慢 原因减水剂的掺量加大或者是养护温度不够。

 

处理办法:严格按配合比施工、延长养护时间。

 



5、混凝土坍落度与设计值有明显差异 原因两种外加剂混合使用、发生不相容性。

 

处理办法:使用前做相容性试验,调整掺配比例。
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