
第三方拉伸测试

产品名称 第三方拉伸测试

公司名称 天津容大检测有限公司

价格 31.00/组

规格参数 品牌:容大检测

公司地址 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区
第二大街1号312室

联系电话 022-58710757 13102238283

产品详情

 抗拉试验，拉伸试验，抗拉三项测试，金属拉伸测试，钢管拉伸测试，第三方拉伸测试

天津容大检测有限公司   联系人：王先生

手机：13102238283      QQ：3144667033 

电话：022-23892103     微信：13102238283

抗拉试验是测定材料在拉伸载荷作用下的一系列特性的试验，又称拉伸试验。它是材料机械性能试验的
基本方法之一，主要用于检验材料是否符合规定的标准和研究材料的性能。

抗拉试验性能指标

常温下金属抗拉性能通常包括抗拉强度(σb)、屈服强度又称屈服点(σs)或规定屈服强度(σ0.2)、伸长率
(δ)和断面收缩率(ψ)四个指标（判据）。前二者称为强度指标，后二者称为塑性指标。所谓强度系指试
样受轴向拉伸负荷(P)过程中任一瞬间，金属抵抗变形或破断的能力，一般以原单位横截面积(F0)上所受
的力(kgf/mm2)表示即σ＝P/F0；而塑性则为试样经拉伸到破断后，以百分数(％)表示的标距的伸长率和
断裂处原横截面积的缩减率。

金属抗拉强度还包括弹性模量 (E)、比例极限(σp)、弹性极限(σe)和破裂强度(σk)，E为拉伸曲线上弹
性部分直线段的斜率，σp等于拉伸曲线上直线段终结或金属开始塑性变形时的应力，σe一般规定为试
样经拉伸到残余伸长达 0.005～0.05％时的应力，σk是试样破断负荷(Pk)除以缩颈处最小横截面积之商；
一般以金属屈服强度作为构件设计的依据。σp由于不易精确测定，已逐渐被淘汰而为σe取代。

抗拉试验标准

ASTM E8/E8M-13a    金属材料拉伸试验方法



ASTM A370-14       钢产品力学性能试验的标准试验方法

ISO 6892-1:2009    金属材料-拉伸试验方法

GB/T 228-2010      金属材料-拉伸试验方法

JIS Z2241-2011     金属材料-拉伸试验方法

AS 1391:2007       金属材料-拉伸试验方法

ASTM B557-14       锻造和铸造的铝及镁合金制品抗拉试验的标准试验方法
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