
业厂房承重检测机构400-756-0225

产品名称 业厂房承重检测机构400-756-0225

公司名称 广东省机电建筑设计研究院东莞设计部

价格 6.00/平方米

规格参数 广东省机电建筑设计研究院:6/平方米
型号厂房楼板承重检测:6/平方米
楼板承重检测:6/平方米

公司地址 东莞市东城区下桥莞龙路83号永佳大厦三楼（住
建局门口右侧）

联系电话 0769-23280229 13829165880

产品详情

 厂房楼板承重检测 ，专业厂房承重检测机构400-756-0225

我院专业承接厂房承重检测、厂房楼板承重检测，主要针对各类生产厂房放置大型设备进行安全可行性
鉴定，为设备安全放置提供依据，为安全生产提供保障，检测内容主要针对承重结构系统、结构布置和
支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测；

主要流程为：1、委托方提供建筑物原建筑、结构图纸、地质资料；2、工程师通过场勘查确定设备的尺
寸、重量、运行荷载及布局，了解工厂布置设备区域的使用荷载是否满足原设计要求，查看结构布局是
否合理，构件传力是否直接；3、检测鉴定区域是否产生裂缝，并分析裂缝产生的原因及是否对结构造成
的危害。4、抽取部份混凝土构件芯样送第三方检测单位试压获取混凝土强度数据，并以计算机建模复核
验算楼板承重能力。5、根据检测结果综合判断厂房结构现状，确定厂房承重能力和厂房安全程度。

我院承接的立德电子厂房承重检测项目，位于东莞市塘厦镇，属于现浇砼框架结构，为地上5层建筑物，
受业主委托对厂房于第二层楼面局部增加设备后的结构安全性进行鉴定，我院委派专业技术团队进行现
场勘查，经鉴定技术人员现场对建筑结构尺寸，配筋，结构布置，基础形式等进行了仔细的勘测，并抽
取部份混凝土构件芯样送第三方检测单位试压获取混凝土强度数据，并以计算机建模复核验算楼板承重
能力。最后根据勘查复核的数据以及规范《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008的要求对楼板承重
检测进行安全评估及拟增加设备建议和处理；

如有厂房承重检测/厂房楼板承重检测相关问题或业务欢迎拔打服务热线400-756-0225；
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