
镀锌重型卸扣制造厂家-河北神力集团

产品名称 镀锌重型卸扣制造厂家-河北神力集团

公司名称 河北神力索具集团有限公司

价格 168.00/件

规格参数 品牌:神力
型号:卸扣

公司地址 河北省保定市清苑东闾工业区

联系电话 0312-5537152 13313220753

产品详情

  在我们当地，生产出重型卸扣表面处理分为两种，一种是镀锌的，一种是黑色的，尤其是这个黑色的
，里面的学问挺大的，里面有不少潜规则，我今天给他家“爆料”一下。

黑色的表面涂层，这种方式能让黑色长久的保留在产品上，这种工艺比较繁琐，所以成本会高一点，另
外一种有些厂家吹嘘着是最新工艺“喷塑”，如果是真正高质量的也没事，可大部分都是用些“偷工减
料”的喷塑厂来进行处理，这样的卸扣，没多久表面的漆就会碰掉了，非常难看。

卸扣必须是锻造的，应光滑平整，不允许有裂纹、锐边、过烧等缺陷。严禁使用铸铁或铸钢的卸扣。扣
体可选用镇静钢锻造，轴销可棒料锻后机加工。一般是用20号钢锻造后经过热处理而制成的，以便消除
残余应力和增加其韧性，不能使用铸造和补焊的卡环。

不应在卸扣上钻孔或焊接修补。扣体和轴销永久变形后，不得进行修复。

使用时不得超过规定的荷载，应使销轴与扣顶受力，不能横向受力，横向使用会造成扣体变形。

吊装时使用卸扣绑扎，应检查扣体和插销，不得严重磨损、变形和疲劳裂纹。在吊物起吊时应使扣顶在
上，横向间距不得受拉力，轴销必须插好保险销。

销轴在下，使绳扣受力后压紧销轴，销轴因受力，在销孔中产生摩擦力，使销轴不易脱出。

轴销正确装配后，扣体内宽不得明显减少，螺纹连接良好。

不得从高出向下抛投卸扣，以防止卸扣落地碰撞而变形或内部产生损伤及裂纹。

卸扣的使用不得超过规定的安全负荷。

在运用卸扣产品前，一定要检查产品外观能否有裂纹以及产品的额定载荷。假如有额定荷载限制，制止
超负荷运用。



卸扣的链接要平稳垂直起吊，带有角度的斜拉时，要思索工作载荷会有相应的变化，最大角度不能超越6
0°。假如超越60°运用,会招致施工平安性，请严厉装置相关规则运用。

卸扣配套运用的吊索具规格、类型的选择：中选择卸扣规格时，必需把被起吊的负载的尺寸、重量、外
形，以及准备采用的吊装办法等共同影响的运用方式系数列入计算思索，给出的极限工作力的请求，同
时工作环境、负载的品种必需加以思索。

确保人员平安，在吊装过程中，亲密留意，确保人员平安，必需正告在风险状态下的人员，假设需求，
立刻从风险地带撤出。手或身体的其他部位必需远离吊索具，避免当吊索具松弛时遭到伤害。

河  北：神力索具集团有限公司

地  址：河北省清苑东闾工业区

电  话：0312-5933905

手  机：13315424019

联系人：苑女士

传  真：0312－8151607 

邮  编：071100

网  站：http://www.shenlixiekou.com

邮  箱：shenlixiekou@163.com
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