
南阳钢质防火门 许昌防火工程门厂家按需定制

产品名称 南阳钢质防火门 许昌防火工程门厂家按需定制

公司名称 洛阳市雅健智能科技有限公司

价格 195.00/平方

规格参数 品牌:雅安
型号:15YA-02
材质:冷轧钢板

公司地址 洛阳市老城区黄梅路6号8幢2-904

联系电话 0379-63490011 18638488886

产品详情

钢制防火门采用优质钢材精心制造，内部填充防火隔热材料，外表实行静电喷塑处理，抗燃烧、防盗、
美观大方、经久耐用。阻燃时间长、阻止火势蔓延、隔断火源、争取消防抢救时间。隔热、隔烟效果好
，减少病毒进入及扩散，避免受困人员因吸入毒气浓烟而急速死亡。耐冲撞，结构力能耐长时间的碰撞
，不减低防火效力，并能承受消防水栓冲击。受热变形率低，受热后变形翘曲率低，起火时可自由开启
逃生或关闭隔离避难，等待救援。洛阳雅安智能科技有限公司生产销售钢质防火门、防火窗、钢制防火
防烟卷帘、无机布特级防火卷帘等消防产品。我们具备雄厚的技术力量高素质的员工队伍，价格非常的
优惠，是广大用户的选择，欢迎新老顾客来电咨询。钢质防火门是由钢材制成的防火产品。他们在各方
面都做得更好。已在国内广泛使用，得到了众多客户的认可。随着科技的进步，许多钢质防火门产品质
量可以说是得到了更多的保证。钢质防火门是一种重要的防火材料。这是一个在许多场合安装的产品。
它的外观相对简单。普通消费者之间并没有什么特别的区别，但需要关注的是产品内部的材质。它们的
耐火性高，能起到很好的阻燃效果，再加上表面优良的钢质，能起到更有效的防护措施。在使用过程中
，一定要注意产品表面的保养。同时，检查产品是否可以完全关闭。只有这样我们才能在危险的情况下
延长时间。钢质防火门厂家是所有防火门中质量好的防火门。以钢质防火门为例比较合适。A级防火门
在发生火灾时可使用1.5小时。众所周知，在无火灾的情况下，钢质防火门在长期使用后仍然可以具有a类
防火门的防火、隔热、隔热功能。在不同的部位，钢质防火门的使用寿命是不同的。钢质防火门似乎已
经良好工作了10年或20年。它仍然保持其绝缘和防火安全功能。但楼梯或走廊上的钢制防火门可能会造
成损害。

由于钢质防火门比例较大，自动门关闭的负荷也较大。在人流密集的地方，如楼梯间，如要长时间使用
，在所有正常位置放置防火钢门。木和钢防火门被认为是适合安装在楼梯井的安全门。由于钢模板防火
门和木防火门均为轻质材料，电源开关通常不会对多个闭门器造成损坏，使防火门失效。电缆井、管井
、烟气排放管、垃圾管等垂直管井检查门。锅炉房、配电室、柴油发电机房(如高风险室)应设置可在打
开防火墙上的门时关闭的物品。钢制防火门价格适中,但其从沉重,开放更多的辛苦和风格单调,不够美丽,
因为这是用于工业建筑和民用建筑的一般类,或较低的地方美丽的需求,平时小人力流动建设(如果机房、
车库等);与此相反，门的自重轻、启闭灵活且外观可装饰性好，样式较多，但价格较高，多用于的民用
建筑或建筑中的重要场合。防火门一般应用每扇窗的大孔尺寸约为:高3.3m，宽——单扇1.1m，双扇3.0m



。在工程设计中，除严格按照规范要求的场合、部件、宽度、等级、开启方向设置防火门外，还应注意:
扇对疏散宽度的影响：防火门一般设置在疏散通道上(如楼梯、前厅、走道等)，建筑平面细部设计稍不
小心可能造成门打开后堵塞疏散通道，减少其有效宽度，违反人员疏散的基本要求。这一现象在疏散路
径转折点和高层住宅中尤为突出，应引起重视和避免。通向相邻分区的疏散口问题：钢质防火门厂家在
一定条件下当相邻消防分区有一个a级防火门时，高层建筑内每个分区只能设置一个安全出口。应该注意
的是,因为防火门只能单向开放,如果两个相邻分区只有一个安全出口,应在火灾中两个或两个防火门和墙
两边打开,为了满足的需求相互疏散两个分区。启闭方式的选择：常用的是通常关闭的防火门，其门已处
于关闭状态，人员通过手动开启，通过后门自动关闭;如果安装推锁硬件更有利于加快疏散。而公共通道
中防火门通常关闭，在平时使用中存在影响通风、采光、遮挡视线、通行不便等缺点。如管理不善，关
门装置和升降关门五金件经常损坏失效，造成安全隐患。近年来，经常开启的防火门正好解决了上述问
题，平时，其防火门是由固定门固定在开启位置，防火固定门自动释放，恢复了正常关闭防火门的相同
功能。
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