
医用胶片专业扫描仪

产品名称 医用胶片专业扫描仪

公司名称 北京文骐科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 高碑店北花园1号

联系电话  13011035818

产品详情

    

性能指标 

  

  

灰度参数

  

16bits
  

光密度范围

  

0~3.6d
  

最大空间分辨率

  

40800像素/行
  

胶片尺寸

  

5′×7′到14′×17′
  

扫描速度(14′×17′300dpi)

  

12秒
  

操作系统

  

win2000 / xp
    



硬件插口 usb2.0
  

扫描元件

  

专用μ－lens ccd
  

额定电压/频率/功率

  

220v/50hz/20w
  

扫描仪尺寸

  

50×66×75 cm
  

扫描仪重量

  

18kg

现代的医疗系统会产生大量的影像信息，从传统的心电图、x光片到ct片等等，都对辅助诊断起到了非常

重要的作用。这些医疗影像通常基于纸张或胶片，其缺陷不言而喻：没有备份的原始影像容易丢失或污

损，文档调阅和远程共享困难，胶片文件在普通的保存环境下极易受到水、火、虫叮、鼠咬等威胁，一

旦影像损毁，损失完全无法挽回⋯⋯医疗影像的数字化需求相当迫切。

公司推出的angell-880型号的医用滚筒式胶片扫描仪www.wqkj88.com www.guangjiankeji.com，以其优异的扫

描质量、简便的工作流程、稳定的质量以及一体化的设计赢得了市场的青睐。配上丰富的图像后处理系

统及计算机工作站，让医院轻松步入数字化医疗的新领域！
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