
海尔中央空调_步步赢_海尔中央空调 售后服务

产品名称 海尔中央空调_步步赢_海尔中央空调 售后服务

公司名称 武汉步步赢科技有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:步步赢
型号:UW1529

公司地址 武汉市黄陂区前川民安街32号

联系电话 027-85918308 13720177128

产品详情

中央空调盘管系统工作原理

风机盘管空调系统的工作原理，就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气，使之通过盘管而被冷却或
加热，以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水，由集中冷源和热源供应。与
此同时，由新风空调机房集中处理后的新风，通过专门的新风管道分别送入各空调房间，以满足空调房
间的卫生要求。

风机盘管空调系统与集中式系统相比，没有大风道，只有水管和较小的新风管，具有布置和安装方便、
占用建筑空间小、单独调节好等优点，广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单
独控制的舒适性空调中。

中央空调的清洗流程

1、对使用中央空调的房间进行室内空气抽样检测分析当前空气质量：在中央空调开启时抽取室内的空气
进行分析，确定空气的质量好坏。

2、对中央空调风管内空气进行取样：用检测机器人在风管内取样进行分析，确定污染程度。

3、为顾客提供空气污染分析报告：送风中是否有明显微生物，通风系统是否有可见尘粒进入室内。

4、制订清洗方案：分析通风管道的结构，根据顾客要求制订详细的方案。

5、签定中央空调清洗合同：根据分析报告和清洗方案，与顾客协商清洗价格并签定合同。

6、施工的准备工作：将所有需用到的风管清洗设备和施工人员进驻现场。



7、现场操作：用清洗机器人进行作业，使用大功率的专用管道吸尘器收集管道内的污染物并储存待称。

8、消毒：先对管道进行物理消毒，再用紫外线进行处理，避免二次污染发生。

9、清洗效果检验：用目测法和称重法检验风管清洗效果。

10、清洗后的分析报告：清洗完成后再为顾客提供一份分析报告，各项数值与清洗前做对比。

11、验收标准：按《中央空调通风系统清洗规范》国家标准进行检验，确保工程质量达标。

12、现场恢复：将已拆卸的风口重新安装，调整好出风量。

家用中央空调的介绍

中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调
节目的的空调。采用风管送风方式，用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风，有效改善室内
空气的质量，预防空调病的发生。

家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境，其次从审美观点和最�佳空间利用上
考虑，使用家用中央空调使室内装饰更灵活，更容易实现各种装饰效果，即使您不喜欢原来 的装饰，重
新装修，原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永
不落后的选择。

家用中央空调（或称户式中央空调、单元式可调中央空调）是指由一个室外机产生冷（热）源进而向各
个房间供冷（热）的空调，它是属于（小型）商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种
。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各个房间的风口和调节阀等组成；水系统由室外机、水管
道、循环水泵及各个室内的末端（风机盘管、明装等）组成。
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