
PP塑料小型吹膜机（带有收卷装置，观察灯）

产品名称 PP塑料小型吹膜机（带有收卷装置，观察灯）

公司名称 广东锡华机械有限公司

价格 88888.00/台

规格参数 品牌:锡华
型号:XH-430B
颜色:默认黄色

公司地址 广东 东莞市 厚街镇谷峰路2号

联系电话  13266111188

产品详情

PP塑料小型吹膜机（带有收卷装置，观察灯）

规格参数

 螺杆直径 ：￠20

 长径比：1：25

 螺杆转速：0-95rpm变频调速

 加热区：五区云母加热器，料筒3去区云母加热器，机头2区加热器。

    每区带铜质散热片，外覆不锈钢安全风罩。

 冷却区：3组多翼式风机超静强制风冷。

 驱动电机：台湾城邦电机搭配变频器调速

 电控系统：PLC可编程触摸模式，配有先进的人机界面作业系统，可动态显示和监视，含温控，转速
，驱动，压力，流量，进行的控制、自动和手动控制功能无忧切换，联锁联控功能。

 体积（W×D×H）：1000×700×800mm

 电源：3∮，AC380V

 重量：约175KG



机架：

 采用型钢焊接而成,并经回应力处理,有较高的钢性,变形小。

齿轮箱：

 产品设计采用ZBJ19009-88所规定的技术规范,齿轮和轴类零件采用高强度合金钢材质,齿轮精度GB10095-
88,6级,齿面硬度HRC-6,在空心轴输出端配置有超规格的推力轴承,承受螺杆的后推力,轴承和油封等主要标
准件皆采用国内优质产品,整机承载能力较高,传动平稳,噪音低,效率高。

 A.减速比:16:1

 B.输入功率:200W

 C.采用硬齿面磨削齿轮,低噪高寿,运行可靠

料筒及螺杆

 A.料筒及螺杆材料均为38CrMoAlA优质氮化钢

 B.氮化层深度:0.4～0.7mm,氮化硬度:螺杆850HV,料筒930HV

 C.螺杆直径:20mm 

 D.长径比:L/D=25：1

 E.螺杆转速:25～54 rpm

 F.螺杆螺棱表面粗糙度:0.4um

 G.料筒内表面粗糙度:0.4um

加热系统

每区带铜质散热片，外覆不锈钢安全风罩。

冷却装置

 A.用2组风机冷却

 B.风机电源:3～AC380V,50HZ

 C.冷却风机功率50W

挤出传动单元及收卷系

 主电机功率：台湾城邦电机2.2KW        

 主机变频器：台湾城邦电机搭配变频器调速2.2 kw 

 空压机：0.4KW            



 发热功率：5KW 

 外接线电缆：5线4平方                

 螺杆直径：25

 螺杆长比径： 1:28     

 模头尺寸：4分 

 风环尺寸：320mm  

 观察灯：LED灯（可观察产品的：黑点、杂质、分散效果、漏洞等）

 牵引辊尺寸：80×L250mm

 模口直径：25

 牵引收卷速度：0.5~10m/min可调

 薄膜直径：210mm

 牵引电机：0.22KW

 收卷电机：30W（摩擦收卷）

 收卷辊尺寸：80×L250mm

 风机：0.25KW

 体积（长*宽*高）：1400*700*2000mm

 电源：3∮.AC380V

 重量：约385kg

售后服务：

1、提供上门安装、技术指导培训。

2、一年质保，整机终身服务。

3、从验收之日起，设备在一年质保期内，需方在遵守保管使用和安装规则的条件下，因试验机制造质量
问题不能正常工作时，供方在得到通知后3天内通过远程技术支持，若问题得不到解决将派出维修人员进
行免费维修。

  4、为用户提供所需的使用、维护咨询，远程及现场技术培训及问 

    题解答及时向用户提供易损件和备件；

5、质保期后设备出现问题时，供方应及时给予解决，酌情收取维修及材料费。也可根据具体情况，按需



方要求协商制定维修时限；

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

