
铝油标生产厂家_嵌入式油标规格

产品名称 铝油标生产厂家_嵌入式油标规格

公司名称 上海盈封机电设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:盈封
型号:无

公司地址 上海市松江区洞业路285号

联系电话 021-60541796 18916291867

产品详情

铝油标生产厂家_嵌入式油标规格 上海盈封机电设备位于中国最大的经济中心和贸易港口、全国最大的
综合性工业城市、全国重要的科技中心、贸易中心、金融和信息中心。是一家专业生产国标、美标、英
标、德标黄油嘴（铁油嘴，铜油嘴，不锈钢油嘴），油标：�油标： 
�带温度器金属外壳长油标，管状油标GB1162.1 JB 7941.4-95A ，空压机油标 ，三孔油标 JB284
，旋入式六角型油标 GB1160.2A型 JB/T7941.2-95A ，旋入式圆型油标 GB1160.3A型 JB283
，铝油标，压配式直通油标 GB1160-4A型 ，长形油标，挂针式油标，高温铝油标。 油杯：  �针阀式注
油杯，弹簧盖式油杯，铜仿进口直角油杯，压配式注油杯，旋套式油杯，旋盖式油杯，通气油杯，弹簧
角尺油杯，铁皮油杯。黄油枪附件（黄油枪头，平油枪头，尖嘴，黄油枪软管，黄油枪硬管），工程机
械配件（挖掘机配件），订做各种非标黄油嘴、管接头以及各种机械配件。以及机械密封件（密封垫片
，密封垫圈，紫铜，黄铜，铝，不锈钢，铁等金属垫片）的制造型企业。与国内外多家外商单位合作配
套，具有自主开发能力。高品质的产品，合理的价格及周到快捷的服务作为不懈进取的准则，不断向新
老客户提供更好、更全面的技术支持与服务。公司拥有完善的网络服务系统，产品畅销国内外，遍布全
球。广大客户可以放心的选择本厂的产品。  油标： � 带温度器金属外壳长油标，管状油标GB1162.1 JB
7941.4-95A ，空压机油标 ，三孔油标 JB284 ，旋入式六角型油标 GB1160.2A型 JB/T7941.2-95A
，旋入式圆型油标 GB1160.3A型 JB283 ，铝油标，压配式直通油标 GB1160-4A型
，长形油标，挂针式油标，高温铝油标。 油杯： � 针阀式注油杯，弹簧盖式油杯，铜仿进口直角油杯
，压配式注油杯，旋套式油杯，旋盖式油杯，通气油杯，弹簧角尺油杯，铁皮油杯。 性能优点：
（1）机械强度高，韧性好，能耐反复冲击震动，磨擦系数低、耐磨损
（2）在常温下具有优良的尺寸稳定性，制品承载时变形较小，耐久性好
（3）制品耐热性好，软化点高、通常可在60度以下使用，特殊制品可在80度下使用。
（4）制品有优良的电绝缘性 （5）耐油，耐弱酸，
铝M27*1.5,有机玻璃M27*1.5,铝M30*1.5,有机玻璃M30*1.5,铝M42*1.5,有机玻璃M42*1.5,铝M20*1.5,铝G3/4
油标： � 带温度器金属外壳长油标，管状油标GB1162.1 JB 7941.4-95A ，空压机油标 ，三孔油标 JB284
，旋入式六角型油标 GB1160.2A型 JB/T7941.2-95A ，旋入式圆型油标 GB1160.3A型 JB283
，铝油标，压配式直通油标 GB1160-4A型 ，长形油标，挂针式油标，高温铝油标。 油杯： � 针阀式注
油杯，弹簧盖式油杯，铜仿进口直角油杯，压配式注油杯，旋套式油杯，旋盖式油杯，通气油杯，弹簧
角尺油杯，铁皮油杯。 性能优点： （1）机械强度高，韧性好，能耐反复冲击震动，磨擦系数低、耐磨
（2）在常温下具有优良的尺寸稳定性，制品承载时变形较小，耐久性好



（3）制品耐热性好，软化点高、通常可在60度以下使用，特殊制品可在80度下使用。
（4）制品有优良的电绝缘性 （5）耐油，耐弱酸，  铝M27*1.5,有
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