
分隔式零件盒400x234x90mm

产品名称 分隔式零件盒400x234x90mm

公司名称 无锡万虹塑胶科技有限公司

价格 25.00/个

规格参数

公司地址 江苏 无锡市滨湖区 锦溪路100号

联系电话 051085176687 18061906598

产品详情

  

多功能分隔式塑料零件盒选用100%全新高强度抗冲
击改性聚丙烯（PP），按欧洲标准开发生产的物流
管理必备品。 

以广泛应用汽车行业的阁楼式层板货架的深度为依
据，有300mm、400mm、500mm、600mm四种长度1
2种规格，也可以用在自动回转库和滚道流水线上。

广泛应用于汽车、电子、家电及仓储领域，使产品
堆放整齐、周转便捷，便于管理。 合理的设计，优
良的品质，使其适用于企业物流中的储存、流通加
工等闭环回路配送系统。

 

 

 

[产品参数]

 

内容量:    6L 外尺寸:    400L×234W×90Hmm
内尺寸:    356L×211W×80Hmm
外包装尺寸:710×410×530mm 每箱包装数：18只  

自重:    0.51kg 材质:    抗冲击改性PP 单箱承载:≤12kg
堆码承载:≤48kg 每箱毛重：11Kg



 

 选配209横向分隔透明片，234钢制挂钩金属提手；

 每只最多可配7只横向透明分隔片，分成8个间隔，间隔间距：40mm.

 包装:出口瓦棱纸箱包装

  

 

 

 

 [多功能分隔式零件盒产品列表]

 产品名称  外尺寸
LxWXH/mm

 内尺寸
LxWXH/mm

 装箱数量/只  单价/元  产品链接

VPB3109M 300x117x90    
260x94x80 

48 13.50 点击了解

VPB3209M 300x234x90    
256x211x80 

24 20.00 点击了解

VPB3214M  300x234x140    
253x210x129 

16 23.50 点击了解

VPB4109M 400x117x90    
360x94x80 

36 17.00 点击了解

VPB4209M 400x234x90    
356x211x80 

18 25.00 点击了解

VPB4214M  400x234x140    
353x210x129 

12 34.00 点击了解

VPB5109M 500x117x90    
460x94x80 

36 22.00 点击了解

VPB5209M 500x234x90    
456x211x80 

18 30.00 点击了解

VPB5214M  500x234x140    
453x210x129 

12 42.00 点击了解

VPB6109M 600x117x90    
556x94x80 

24 25.00 点击了解

VPB6209M 600x234x90    
556x211x80 

12 36.00 点击了解

VPB6214M  600x234x140    
553x210x129 

8 46.00 点击了解

109分隔片 103x78x10 - - 1.90 点击了解

http://detail.1688.com/offer/1267421391.html
http://detail.1688.com/offer/1267419578.html
http://detail.1688.com/offer/1267418204.html
http://detail.1688.com/offer/1267394843.html
http://detail.1688.com/offer/1267392466.html
http://detail.1688.com/offer/1267370056.html
http://detail.1688.com/offer/1267413787.html
http://detail.1688.com/offer/1267400077.html
http://detail.1688.com/offer/1267359556.html
http://detail.1688.com/offer/1266785910.html
http://detail.1688.com/offer/1266772931.html
http://detail.1688.com/offer/1266411744.html


209分隔片 206x78x10 - - 2.50 点击了解
214分隔片 206x128x10 - - 3.30 点击了解

  

 

怎么简单区分塑料产品优劣：
1、看外观：全新料产品颜色均匀，无明显色差，色泽鲜艳透亮，无残缺变形；
2、摸产品：全新料产品表面光滑，四周和把手无毛刺，堆码稳妥，产品手感比较柔软有韧性； 3，称重
量：相同结构且壁厚一致，相同的原料和生产工艺，重量轻的较好，从原料聚合工艺和物理性能来讲，
比重轻为结晶度低，纯度高，杂质少。

注：我司产品材质由100%全新高强度抗冲击改性聚丙烯（PP）生产，绿色环保，品质领先，最优服务！

 

  [友情提示]

  欧洲标准多功能分隔式塑料零件盒可以选配横向分隔片及金属提手等配件；
分隔零件盒的库存产品为蓝色，也可以定制红、黄、绿、黑、灰等其他颜色（500只起订）； 分隔零
件盒产品的尺寸误差±2%，重量误差±3%，侧壁变形率≤1.5%，箱底平面变形量≤5mm，箱体对角
线变化率≤1%均属于企业标准允许的范围；
适应环境温度：-25℃至+80℃(尽量避免阳光爆晒及靠近热源)；
所有产品均可按照客户要求加工成抗静电或导电制品（800只起订）； 质量保证期：在正常、合理的
使用情况下，产品质量保证期为壹年（12个月），如因质量问题破损导致影响重复使用的产品，以一
个破损品换一个同型号的新品（限国内），供货方应对使用过程中出现的问题有维护和排除的义务，
因此发生的费用由供货方承担(属产品自身质量问题，人为因素损坏的除外)。在质量保证期后，如有
问题可免费服务，如需更换配件仅按成本收取工本费，因此发生的费用由需求方承担。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

