
JBL KAR3502合并式功放

产品名称 JBL KAR3502合并式功放

公司名称 广州亮晨电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:JBL
型号:KAR3502

公司地址 广州番禺光明北路232

联系电话 020-34812479 13631495066

产品详情

广州亮晨电子科技有限公司 

我司做进口音频器材批发

品牌：YAMAHA、SENNHEISER、Soundcarft、BOSE、JBL、SHURE、DBX等等

产品介绍

隆重为您呈现JBL KAR3502,一款动力强劲、功能全面的两声道卡拉

OK音频接收机，采用数控加模拟音频处理电路，音频处理技术，

专为渴求卡拉OK效果和多样化接线方案的卡拉OK而倾力打造。设

备配有3个HDMI

输入，是可满足所有需求的高性能卡拉OK音频接收机。

无论您计划如何连接点歌系统、高清有线电视盒、Blu-ray 播放器



或媒体控制台，您都想要佳的画面与声音质量，以及简单的连接

。JBL KAR3502是一个2声道300瓦的卡拉OK音频接收机，可为您提

供3个支持3D的HDMI输入，只要插上之后，您将获得佳准确度和

清晰度的娱乐体验。前置通用串行总线接口（USB 2.0），支持即

插即用播放（支持格式MP3、WAV、WMA等）。内置Bluetooth 蓝

牙无线播放模块，支持蓝牙立体声传输播放，您将可以体验JBL真

正的强大功能。

特色

2个300W声道功放，配有高性能环牛

更多连接方式

3个支持3D的HDMI输入



前面板USB端口可用于连接兼容的USB闪存盘

全新紧凑设计

内置双混响麦克风人声集成芯片，支持独有的混响

音频数字信号处理技术

内置蓝牙无线播放模块，支持蓝牙立体声传输播放

2个300W声道功放，配有高性能数控加模拟音频处

理电路

KAR3502高性能卡拉OK音频接收机输送300瓦/声道

的功率，采用数控加模拟音频处理电路，音频处理

技术，经历了长时间和数万次的测试，终于开发出

这款新一代合并式功放的电路。JBL开发团队精心将

累计多年来的经验及用户的使用习惯等综合再融而

为一，目的是将音响机繁复的参数值经由本级得以

化繁为简而转换成更新一代的功能。



3个HDMI输入

3个支持3D和30/36位深色的HDMI输入，方便扩展各

类设备连接，只需一条电缆便可带来分辨率高达108

0P的全高清数字视频和高保真的音频。完全杜绝因

格式转换而造成的视频或音频质量的减损，可尽情

高歌感受各类MTV、演唱会的临场感。

全新紧凑设计

采用全新嵌装式音量控件，设计更为紧凑的KAR350

2将备受好评的JBL外观提升至全新境界。

前面板USB端口可用于连接USB闪存盘

KAR3502前面板USB端口支持即插即用USB闪存盘。

只需连接好USB闪存盘，便可通过您的闪存盘播放您

储存的曲目。



内置蓝牙连接模块

KAR3502内置蓝牙无线播放模块，支持蓝牙立体声

传输播放普遍支持智能手机，平板电脑，笔记本电

脑以及蓝牙音频播放设备。

独有的混响音频数字信号处理技术

内置双混响麦克风人声集成芯片，支持独有的混响

音频数字信号处理技术，具备更多音频细节可调，

无论是音乐/麦克风的高、中、低音，还是混响的高

、中、低音、时间、长短、次数，只需简单调整，

即可匹配用户歌唱习惯。

内置11级音频升降调

KAR3502具备11级升降调，升调5级，降调5级，可更

改音乐音调。



5路麦克风输入端口

拥有5路麦克风输入的KAR3502卡拉OK音频接收机，

提供了无论是个人娱乐，还是大合唱提供更有力的

支持多达5路的麦克风输入端口，可连接有线/无线

麦克风，亦可连接乐器麦克风。

JBL KAR3502

音频接收机参数

�立体声功率:

两声道每声道300W功率，确保THD为5%时1kHz功

率

�音乐信号输入灵敏度(大额定功率8欧姆):260 mV

�音乐频率响应：(20Hz - 20kHz):+3dB ；-1dB



�话筒信号输入灵敏度：22mV

�话筒频率响应：(80Hz - 16kHz):+3dB ；-1dB

�信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权): > 80

dB

�谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz):< 0.7%

�频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):+3dB, -1 dB

�分离度：(额定功率): 1kHz: -60 dB；at 20kHz: - 45

dB

�电压增益:44dB

�转换速率:> 10V/us

HDMI 功能



� 3 路HDMI信号输入1路HDMI输出。

�支持HDMI 1.4版本HDCP协议。

�视频格式支持480P,576P,720P,1080I,1080P。

�模拟音频支持PCM2.0,LPCM7.1。

�数字音频支持PCM-2CH,LPCM-6CH,LPCM-8CH

，AC3-6CH,DTS-7CH, DTS-HD, Dolby True HD。

�音频比特率支持 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,88.2KHZ,

96KHZ,176.4KHZ,192KHZ,768KHZ。

�数字音频接口支持SPDIF,IIS,DSD。

�支持ARC音频回流。

�支持SD/HD/3-D Video影片传输。



HDMI 音频

�模拟音频输出：2.0VPP。

�信噪比：> 98dB.

�频率响应： 20Hz~20kHz， ±2.0dB

�工作温度：-10℃～＋40℃。

USB/蓝牙 参数

�工作频段 ISM频段，2.402~2.480GHz

�双工方式 全双工，TDD时分双工

�蓝牙音乐接受范围：无障碍10米

�支持MP3、WMA、WAV,FLAC,AAC等格式

 



 

 JBL KAR3502的连接图
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