
爱普特激光雕刻烟雾净化器LE1500i

产品名称 爱普特激光雕刻烟雾净化器LE1500i

公司名称 北京爱普特科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:APT/爱普特
型号:LE1500i

公司地址 北京市海淀区东北旺南路28号

联系电话 010-62984116 13810114726

产品详情

产品参数

产品名称： 激光雕刻烟雾净化器

机器型号：LE 1500i

重量：105 Kg

外型尺寸：680×650×1210mm

最大流量：1200m3/h

额定功率：820W

电压：220V

噪音：55dB

控制方式：压力闭环控制，自动调整流量，滤芯堵塞声光报警

过滤精度：0.3微米

过滤效率：99.997%

吸气口尺寸：Φ150mm(内径)



产品特点

1、机器机构设计采用下进风上排风设计，大颗粒粉尘在重力作用下沉降在过滤袋中，小颗粒风尘随气流
经过主过滤，防止过滤芯过早堵塞；

2、主过滤芯采用抽屉式安装，更护方便、省力；

3、控制系统为智能控制，PMW脉宽无极调速，设定流量后机器自动维持恒定流量，当滤芯锁死声光报
警；

4、风机为专用德国EC风机，节能、高转速、大吸力、噪音低、免维护；

5、过滤系统由3级过滤组成：预过滤层、HEPA高效过滤层、除味过滤层；

6、预过滤为风琴式过滤袋，展开面积是垫式过滤面积的20倍，容尘量大，使用寿命长；

7、预留IO端口，可实现远程控制和监控。

 

产品应用场所

主要应用：汽车、工业自动化等行业的激光打标，小功率激光焊接、切割、雕刻等激光加工过程所产生
的较多的烟雾净化，可有效去除粉尘和气味，适合多台激光打标机的集中净化。

典型用户：北京现代、高露洁、汾酒、ABB

了解更多产品请登录爱普特官网：http://www.aptt.com.cn
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