
徕卡检查和测量显微镜_LeicaDMS1000检

产品名称 徕卡检查和测量显微镜_LeicaDMS1000检

公司名称 北京中显恒业仪器仪表有限公司

价格 300000.00/套

规格参数 品牌:中显恒业仪器仪表
型号:无

公司地址 北京市昌平区黄平路泰华龙旗广场D-1621室

联系电话 010-82967128 13911564578

产品详情

徕卡检查和测量显微镜_LeicaDMS1000检查和测量显微镜系统报价 数字化检测数码显微镜系统，观察和
测量。从微小的细节的概述，光学保证达300X放大。内置HDMI显微照相机提供完整的高清晰度可达30fp
s和分辨率的图像5mpixels活。不需要采取一种新的目镜看看你们的样品在一个监视器。高质量，全彩色
静止图像以及全高清电影是可能的。 徕卡的dms1000编码的变焦光学系统，可以单独使用或连接到一台
计算机提供准确的二维测量用徕卡应用套件（LAS）软件。 特殊诊断要求，有徕卡dms1000
B，一个版本的认证在体外应用如体外受精（IVF）。
新的数码显微镜系统DMS300徕卡，徕卡DMS1000和DMS1000 B可以提供清晰的图像，精确的测量和试件
简单的记录。布鲁革，瑞士。徕卡整合数字技术的所有优点与一流的相机的性能和高端光学从而形成数
码显微镜系统DMS300徕卡和DMS1000徕卡。检验，测量或文件–所有单个工作步骤的可视化的清晰的图
像在高清监控，而不需要一个目镜。 随着光照一致性在整个变焦范围内其独特的flexaperturetm技术和编
码的光学精确可靠的结果，DMS1000徕卡是要求在质量控制任务的理想工具，研究与开发。作为一个完
整的系统解决方案，该DMS300徕卡是简单和快速的进行质量控制，在工业应用中，检验和文件。在体外
应用，特别版徕卡DMS1000 B完成新产品组。光学变焦保证自然繁殖没有目镜和一个试样的完美的概述
。超高速的生活图像高达30帧每秒的减少图像延迟，使样品的检验，试验或观察，简单，容易和可靠的
。该图像是由一个高性能的数码相机通过USB接口在高清监视器或电脑屏幕上的HDMI接口。摄像机可以
完全独立地与包括红外遥控。 徕卡DMS1000–优化的数字化工作流程的研究和发展 优化的数字化工作流
程的研究和发展DMS1000徕卡专用的光学功能评分。由于编码的缩放功能，用户可以用标尺调整自动为
每个变焦设置快速测量检查。 的DMS1000徕卡可配备远心光学精密测量。该flexaperturetm技术自动提供
恒定的光的质量和曝光时间在整个变焦范围。这意味着在手动模式下，没有必要调整相机设置。一个更
快的变化从概观到放大细节的parcentric和齐焦的光学实现。 徕卡DMS1000 B在体外应用
随着徕卡DMS1000 B徕卡公司，提供了一个特别版的新数码显微镜系统在体外应用诸如干细胞研究和人
工受精。随着标本可以观察到无目镜，实验可在封闭层楼柜进行了。这样，污染的标本的风险降到最低
。 一个完美的结合：高精度光学加上高性能的相机
新的徕卡数码显微镜系统的高精度光学显微镜的相机和一个高性能的完美结合。
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