
安全柜雷盾leidom

产品名称 安全柜雷盾leidom

公司名称 无锡雷盾安全科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:雷盾leidom
型号:LDC045
材质:钢制

公司地址 无锡市西新街18号3-747

联系电话 0510-82693295 18100652997

产品详情

 *双开门/手动

*钥匙锁、电子密码锁，双锁配置 *3块PP阶梯式活动层板 *黄色、蓝色两种颜色可选

 

*1.5mm的冷轧钢板

*环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理

*防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀、通风、定时开关、温湿度监测与报警

LEIDOM智能型防火耐腐蚀毒害品安全柜（学校专用）专为各类危险品、有毒化学品、贵重药品及科研

标本等既有严格温湿度控制，又有高度安全保障的物品的存储管理而设计，适用于各种领域。产品严格

依照OSHA29 CFR1910.106和NFPA

CODE30的标准生产，同时通过了第三方欧盟CE权威认证，符合Q/320205 XBBP01-2015标准，并通过了IS

O9001认证与教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测。生产部采用大型数控设备生产，先进流水线



制造，产品工艺优良，制造精美。款式全部依据人体工程学原理设计，素雅大方，同时更关注使用者的

感受。

型号：LDZCP

规格:(H)1840*(W)900*(D)510 mm          门型：双开门/手动

锁具配置：电子密码锁，双锁配置 层板：3块PP阶梯式活动层板 颜色：黄色、蓝色

重量：≥155kg

功能：具有防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀、通风、定时开关、温湿度监测与报警、等功能。

1、壳体全部采用1.5mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板,

内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。        

2、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右

侧设可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏

液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm

的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮有 2

个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 3、柜体设3 个三层阶梯式的 pp

聚丙烯树脂活动搁板，层板采用进口耐腐瓷白PP，层板设有10MM的通气孔。活动搁板上贴有警示红 ，

警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板

处有一排导风口，阶梯高度50mm(包括积液盘的高度)。 4、柜顶部中间有Φ150mm

出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min

、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口

推置打开状态。 5、防火材料: 柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。

6、铰链：铰链为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合

GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间安装环保热膨胀密封条。当温度为

150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为

1:5，以保证储存药品的安全性。）
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