
UK2.5B导轨式环保端子阻燃等级高

产品名称 UK2.5B导轨式环保端子阻燃等级高

公司名称 上海联捷电气有限公司

价格 1.17/个

规格参数 品牌:上海联捷
型号:UK2.5B

公司地址 浦东新区五莲路206号226室

联系电话 021-58851538 13889279151

产品详情

uk2.5b导轨式接线端子 uk接线端子 环保材料端子 阻燃等级高

厂家直销--------------uk2.5b导轨式接线端子

可以安装在标准导轨上面，是螺钉固定式接线，安全可靠稳定性强。

端子厚度6.2mm；宽度42.5mm；端板厚度1.5mm。

iec60947-7-1  刚性导线 0.2-42mm 柔性导线 0.2-2.52mm  

电流：32a

电压：690v

 附件选型型号：

端子：uk2.5b

挡板：d/uk2.5b

接地端子：uslkg2.5

固定式中心连接件，用于端子中部的：fbi10-6

边插式连接件，在侧面接线的：eb10-6

分组隔片：atp-uk



快速标记条：zb6，可特殊打字，想打什么内容都可以。

uk系列端子典型特征： 

1.端子具有通用安装脚因而可安装在u 型导轨ns 35及g型导轨ns 32 上。

2.封闭型的螺钉引导孔能够确保理想的螺丝刀操作。

3.对于多个截面等级的端子配备有统一附件，例如端板、分组隔板，等等。

4.电位分配可通过接入端子中央的固定桥接件或插入接线腔体的边插式桥接件来实现。

5.与普通端子外形一致的接地端子和n线滑块分断端子

6.采用标识系统zb...... 可实现统一标识。

2系列型号

uk框压式接线端子-

螺丝用高强度的铜合金制成，导电体用电解铜制成，压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成，独特的压

线结构，具有良好自锁和防松动性能。这些金属表面还镀锡或镀镍加以保护.全铜接线端子可避免钢制金

属件和铜导线在潮湿的环境下的电池效应。

uk连接件：用于端子中央实现横向桥接，可分，带10枚螺钉。

uk接地端子系列：uk1.5、uk2.5b、uk3n 、uk5n、

uk6n、uk10n、uk16n、uk35n、ukh50、ukh95、ukh150、ul-mbk3/e-z（微型端子）、ul-mbk5/e-z 、ul-udk4

(双进双出)、uk5-twin（双进一出）、ul-ukk3(双层端子)、ukk5、ul-urtk/s(试验型端子)、ul-urtk/s-

ben、uk5-mtk-p/p(刀闸分断端子)、uk5-hesi(保险丝端子) 、uk10-dtehsi、ube/d（用来对端子组进行标识

，安装在g型u型导轨上）、ul-klm-a（用来对端子条进行标识，可卡接在终端固定件e/uk上。） e/uk（用

于g型或u型导轨上，端子条标记夹klm或快速标记条zb8可卡其上。）挡板（用于端子组中间或末端的电

气隔离）标记条（标记条对端子进行标识，清晰明了，10位一组，可分，有纵向和横向两种标记方式。

应用领域  

产品符合ul认证，适用于行业控制、通信设备以及hvac控制交通、机械、电力、风电等行业领域等。
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