
精密电导率仪 DDS-320

产品名称 精密电导率仪 DDS-320

公司名称 北京中时维兴仪器设备经营中心

价格 1960.00/台

规格参数 品牌:中时维兴
型号:DDS-320

公司地址 北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027

联系电话 010-80540391 15910585107

产品详情

 精密电导率仪 DDS-320 

一、概述

新版DDS-320型、DDS-307A型电导率仪，在测量范围、应用领域、测量准确度和最小检出值方面有较大
的拓展。是目前测量
准确度最高，测量范围应用最宽的款式电导率仪。能充分满足最广泛的的各领域需求和
尖端科技在电导测量方面的要求。

测量单位可选电导率、电阻率。

测量时量程自动切换： (0.000～999.9)�S/cm (1.000～999.9)mS/cm (1.000～10.00)S/cm

仪器广泛适用于科研、生产、教学、环境保护等许多学科和领域。当配以0.1、0.01规格常数的电导电极
可精确测量超纯水、纯水的电导率仪；测量原水、排污水，各种液体介质电导率时， 表现更卓越。

仪器具有 VIOLET○R 系统功能

1. 仪器通过USB接口与PC相连，其所有的操作、测量、保存数据，均可有PC操作完成。借助Int
ernet可以实现全球远程操作。

2. 数据库存放测量数据包括：主测量值，测量日期、时间，测量时的环境温度等参数。仪器本
身可一次存放99组数据，通过SD卡将数据转移，可实现数据组无限保存 (PC操作时，可直接无 限保存)。

仪器温度补偿：自动温度补偿和设置温度补偿二种。 仪器可选择：TDS
测量、营养度测量等参数。



二、主要技术参数

仪器可选：USB 接口(PC 连接)、SD 卡(储存数据) 

供电电源：

      输入 AC：220V，50/60Hz 

      输出 DC：12V，50mA(专用电源适配器) 

外形尺寸：165×205×60(mm) 

仪器重量：350(g)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

