
开口式起重滑车制造厂家-河北神力集团

产品名称 开口式起重滑车制造厂家-河北神力集团

公司名称 河北神力索具集团有限公司

价格 189.00/件

规格参数 品牌:神力
型号:起重滑车

公司地址 河北省保定市清苑东闾工业区

联系电话 0312-5537152 13313220753

产品详情

  起重滑车又叫“铁滑车”是一种重要的吊装工具，能够多次改变滑车与滑车组牵引钢索的方向和起吊
或移动运转物体，特别是由滑车联合组成的滑车组，广泛应用在建筑安装作业中。以下为您介绍如何使
用起重滑车进行作业。

使重物升降，其壳体内为钢丝绳卷筒，电动滑车。由电动机驱动齿轮传动机构、钢丝绳卷筒和吊钩滑轮
。与电动机和带制动器的齿轮传动机构相联。中间壳体上部有吊耳。挂定后可垂直吊装重物。也可将滑
车挂在运行小车上，成为运行式载重小车，沿架空轨道行驶，车间内部或车间与车间之间运送物料。

通过蜗杆蜗轮驱动链卷筒，手动滑车。由人力拉动曳引链。使重物升降。采用载重自制式制动器，载荷
越重制动力矩越大，平安可靠。工作范围为挂钩下的一条垂直线。

尼龙轮铝板起重滑车：适用于起吊杆塔、架线、吊装设备及带电作业等。轮子耐磨性好，特点：自重轻
。对钢丝绳、绳索不损伤。形式有钩式、环式、单开门、双开门。

滑车规格从0.03～320吨，起重滑车根据轮子数量分为“单轮到多轮”，按夹板是否可以打开来，可以分
为开口和闭口滑车，吊具有吊钩、链环、吊环、吊梁四种供用户选择，可手动机动，主要用于工厂、矿
山、农业、电力、建筑等生产施工、码头、船坞、仓库的机器安装及货物起吊等。

起重机的滑轮检查方法有以下几点

第一，滑轮的磨损报废检验常因为不知道原始尺寸而不易于进行。理想的方法是对照滑轮的图纸检验，
检验室可以用卡钳和游标卡尺。

第二，定滑轮一般装在小车架之间，由于上面有防护罩，所以不易于被观察。检查时，要留意定滑轮是
否转动灵活，轮缘是否存在破损情况。

第三，平衡滑轮在工作中微旋转，轮槽及轴的磨损不均匀；对平衡滑轮装在小车架上的，因不易检查，
应该注意三点：1、应检查轮槽及轴的磨损情况；2、使钢丝绳脱离滑轮，检查滑轮是否转动灵活；3、滑



轮轴与车架的链接是否可靠。

第四，裂纹用目测检查，也可以用放大镜观察。铸铁滑轮由于较脆，碰撞易碎，应仔细检查。滑轮破损
后，用户常常采用硬纤焊（黄铜水焊）或电焊修补，以继续使用。由于不均匀加热，使滑轮变形，而且
硬度不均匀，会造成钢丝绳不正常磨损，焊接质量不易保证，故不允许焊补，如果有裂纹和破损，应及
时更换滑轮。

河  北：神力索具集团有限公司 地  址：河北省清苑东闾工业区 电  话：0312-5933905 手
机：13315424019 联系人：苑女士 传  真：0312－8151607 邮  编：071100 网
址：http://www.shenlihuache.com 邮  箱：shenlixiekou@163.com
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