
湖南艾德迅供应铅酸蓄电池 杜兰特电池

产品名称 湖南艾德迅供应铅酸蓄电池 杜兰特电池

公司名称 湖南艾德迅电气科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 长沙高新开发区麓谷基地麓天路8号4栋3楼3-2168
单元

联系电话 0731-89792629 18900730517

产品详情

 

电力系统阀控密封式铅蓄电池

电池特点

1.寿命长：杜兰特DURANT系列浮充设计寿命可达12年。

2.自放电率极低：在25℃室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。

3.容量充足：保证蓄电池100%的容量充电及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压
不均衡现象。

4.使用温度范围宽：蓄电池充电温度方位0--+40℃，放电温度范围-20--+55℃，储存温度范围-15--+50℃
。ABB电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性
能。

5.密封性能好：能保证蓄电池使用寿命器件的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧、立放使
用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用过程中无需补水。

6.导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可达电流放电。

7.充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

8.安全可靠的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象
。

型号公称电压（伏）容量（AH）尺寸（MM)重量（kg)长宽高总高ED7.2-12127.21516594.5992.16ED12-121



2121519895994ED17-121217181761661675.3ED20-121220181771671675.7ED24-1212241751651261267.4ED24-121
2241251651751807.4ED38-12123819716517717711ED40-12124019816617217213.06ED50-12125022913820822816.1
ED55-12125522913820822716.1ED65-12126534816617817819.36ED100-121210032817221424329.5ED150-1212150
48317024124142ED200-121220052224021924457.6ED100-22100171722052305.6ED200-2220017211132836513.5ED
300-22300171151330.5366.521.4ED400-2240020617533236526

 

 

温馨提示：有意购买逆变电源、电力电源、直流屏、电力监-控-
器、稳压电源或者电力模块、整体模块维修及直流屏改造的朋友可以随时联系湖南艾德迅！

 

湖南艾德迅电气科技股份有限公司    

电话：0731-8979-2629 ,189-0073-0517     传真：0731-8979-2609     微信号：edsunsw  
   邮箱：2190990596@qq.com     网址：http://www.edsun.com.cn
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