
查询机键盘8

产品名称 查询机键盘8

公司名称 深圳市雅文达通信科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:雅文达
型号:YWD-D22
尺寸:自定

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市横岗荷工业区水晶之城39栋2单元603

联系电话 86-755-89339901 13902453397

产品详情

产品品牌:   

查询机金属键盘  |  自助机金属键盘

   深圳雅文达查询机金属键盘一直受客户欢迎的优质产品，质量保证，拒绝山寨，可定制尺寸。自助
查询机金属键盘首选雅文达，一流售后服务，查询机金属键盘是超长寿命，高品质，顶尖技术产品

 

产品特性  面板：国标304不锈钢  基板：不锈钢或加硬铝板 
按键：采用激光雕刻或化学蚀刻、进品彩油、清晰度高、有抗磨性  按键寿命：大于 200 万次 
按键行程： 0.45mm  按键力度： 3N  操作温度： -20℃ ～85℃

产品配置

国标304拉砂不锈钢面板

304不锈钢金属按键

沉金电路板

沉金锅仔

http://www.baidu.com/baidu.php?url=K000000fJeHuq9k18POqctu8CUZ4W5n-Gg7GZFppf2CQ0WP4d2DUbUhqfxwEXia2Pbo13lyAHlwKPMZ30lT9YRbgAM_dO5u_Yp1MJwfVX6x7YAEmMpuVkcCdO1PYc7i2vrLAqeszpeC60qffFnOj9J-vH_xfh1MvLEI_WvK5mUwb32UPW6.7Y_aowfHenaRfmlraraBSr9eqlAFBET_HAS81x8lThe-Ib4phgT85R_nYQ7XOGtX26.U1YY0ZDq_8MwoeEl0ZfqV2gjO_UK_8MwoeEl0A-V5HczPfKM5gN8nj00Iybqmh7GuZN_UfKspyfqP0KWpyfqrHn0Ugfqn10sP-tknjDLg1DsnH-xn1msnfKopHYk0ZFY5Hfz0ANGujYkPjcvg1cknHcLg1cknWm1g1ckPHRY0AFG5HcsP7tkPHR0UynqnH0zg1cvrHndnjmdP-tsg100TgKGujYs0Z7Wpyfqn0KzuLw9u1Ys0AqvUjYzPWm4QH7xnWmvrN6VnNtzP1TYQywlg1mkrjTVuZGxPWn3PBdbX-tvPjcvQywl0A7B5HKxn0K-ThTqn0KsTjY3PHTsPWn1nHb0UMus5H08nj0snj0snj00Ugws5H00uAwETjYs0ZFJ5H00uANv5gKW0AuY5H00TA6qn0KET1Ys0AFL5Hb0UMfqn0K1XWY0IZN15HDLP1TzrH0dPWTdn1fvrjckrjmk0ZF-TgfqnHf3nWcsnjR1nW61PsK1pyfqmvwBmWcsmycsnj0knHPbm6KWTvYqwRnYnj-KPDcYPHRswWFKP6K9m1Yk0ZK85H00TydY5H00Tyd15H00XMfqnHnknjT10AdWgvuzUvYqn7tsg1Kxn0KbIA-b5H00ugwGujYVnfK9TLKWm1Ys0ZNspy4Wm1Ys0Z7VuWYs0AuWIgfqn0KlTAkdT1Ys0A7buhk9u1Yk0APzm1YkPj64n6&us=0.0.0.0.0.0.15&us=0.0.0.0.0.0.40&ck=1725.13.0.0.0.537.205.0&shh=www.baidu.com&sht=91095625_o2_hao_pg


防水保护层 

 

产品参数

 

电压: 直流+5伏 +/-5%

待机电流: 约20毫安

接触物质: 石墨/沉金触点

接口: PS2, RS232, USB 可选.

按键尺寸: 普通键14毫米 x 14毫米, 14毫米 x 21毫米,（按键规格可选）

键程: 2.00毫米

净重: 0.3公斤

兼容操作系统:

PS2/RS232: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7;

USB: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, VISTA,  WINDOWS 7 and Mac OS9 / OSX.

 

 

应用范围  ◆ 银行自助存取款服务设备  ◆ 自助服务终端、公共信息查询  ◆
电信、税务、自助打单查询机  ◆ 自动化监视、安防设备、工业 PC 数控平台、医疗检测设备  ◆
自助缴费机  ◆ 圈存机  ◆ 安防门禁防暴键盘  

产品用途:   

银行ATM  |  电信、税务查询打机  |  社保机  |  圈存机  |  自助缴费机  

|  挂号机  |  自助机等

   自助查询机金属键盘十年行业经验， 专业为您量身定做您所需的自助查询机
金属键盘性能安全可靠。

物理特性

 

运行寿命：> 5年



平均无故障运行时间(MTBF): 大于20000小时

平均修复时间(MTTR): <小于30分钟

防尘防水保护级别: IP67

防暴保护级别: IK07
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