
定制 Cat5e超五类非屏蔽双绞线 网络跳线

产品名称 定制 Cat5e超五类非屏蔽双绞线 网络跳线

公司名称 深圳市宇轩网络技术有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:飞速光纤
型号:C5E-UTPSMXX-X

公司地址 深圳市南山区科发路10号维用大厦301

联系电话 4008-652-852 15629035089

产品详情

 定制Cat5e超五类非屏蔽双绞线（UTP）网络跳线

Cat5e超五类线缆最大可支持频率100MHz，在传输速率为1Gbps时，传输距离可达到100m。它可向下兼容
以前所有的类别。

飞速光纤（Feisu.com）还提供网络跳线的OEM定制服务。如长度，颜色，外护套，线缆类型等。

 

线缆类型 Cat5e超五类圆缆 引脚分布 直通型TIA/EIA-568-B

屏蔽类型 非屏蔽双绞线(UTP) 速率 1 Gbps

传输距离 100m 导体尺寸 24AWG

频带宽度 100MHz 工作温度 -20～60℃（-4～140℉）

产品特点和应用  

 

可定制各种颜色和长度

用于1G网络

适合于VoIP，视频和文件传输

可连接工作站计算机和墙壁网线插座



24AWG满足高性能网络连接使用要求

符合TIA/EIA-568-B标准

布线可从中心配置分配

50μm镀金连接器确保洁净，稳定的传输

定制和OEM

Cat5e超五类网络跳线OEM服务-飞速光纤（Feisu.com）

关于型号, C5E-UTPSMXX-X, C5E = Cat5e超五类线缆, UTP =非屏蔽双绞线, SMX = 卡沟设计+外护套材质,
X = 外护套颜色, 最后X = 线缆长度

温馨提示:如果需要，可以使用您自己的型号

 

注:

1.外护套:默认为PVC材质，LSZH可定制。

2.线缆连接器类型:卡沟设计连接器和无尾套设计连接器都可以定制。

3.线缆长度:任何长度都可以定制。

4.外护套颜色:灰色、蓝色、黑色、红色、紫色、绿色、橙色、白色、粉色、黄色都可以定制。

无尾套，有尾套和屏蔽尾套的差异
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