
线束缠绕 汽车线束胶带绒布胶带 耐磨耐高温绝缘

产品名称 线束缠绕 汽车线束胶带绒布胶带
耐磨耐高温绝缘

公司名称 昆山瑞鑫胶带材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市车站路255号18幢

联系电话 0512-36618565 18068088565

产品详情

线束缠绕 汽车线束胶带绒布胶带 耐磨耐高温绝缘 车型：汽车通用型
规格：19MM宽25MM宽，长度约15米 材料：平纹布基绒毛 耐温等级：-60-150℃ 车型：汽车通用型
规格：19MM宽，长度约15米 材料：平纹布基绒毛 耐温等级：-60-150℃
用范围：发动机舱、驾驶室内线束缠绕。也可用于线束加装时缠绕定位！ 用途：用于大众或其它车型线
路包扎，粘力强，耐腐蚀，柔顺，耐低温，抗磨损，高温性能稳定！高温不融,低温不硬,操作简易，有优
良的抗污，抗老化能力！还具有一定的隔震减音效果！可用于发动机机仓及座仓线束改装后缠绕绝缘及
保护。 由柔软的无纺布及高粘性的压敏胶构成。高品质的布基提供良好的耐腐蚀、耐磨、耐温及耐
老化性能，本产品具有极佳的降噪性能、柔韧性和均衡的解卷力。易手工撕断。 应 用：
汽车工业的线束包缠，汽车内部较精致要求的用途。
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