
影视制作演播室专业背景虚拟影室灯蓝箱抠绿扣

产品名称 影视制作演播室专业背景虚拟影室灯蓝箱抠绿扣

公司名称 北京锐阳视讯科技有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:sdi
型号:EDWS500
接口:全接口

公司地址 北京市丰台区南四环西路128号院4号楼12层1501-
A031(园区)

联系电话 010-53659906 13910147704

产品详情

 制作工艺是蓝箱质量的保证，也就是说，蓝箱是否能顺利完成虚拟演播室的录制任务，制作工艺的好
坏是关键之一。
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制作材料
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蓝箱的搭建结构方式
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对木料的预处理
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蓝箱所用蓝漆的选择与特性
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预制件完成后，就可以进演播室施工了。施工时有几个问题应注意：

预制件整体搭建时，应保证施工现场地面平整，立面后要有支撑，以防止整体受力不均而引起变形。由
于演播室地处大楼一层，地台下要铺设防潮层（我们就采用了地板专用防潮薄膜），进行防潮处理。

整体打磨取平时，要注意演播室内设备的防尘问题。设备尽量远离施工位置，并加盖防尘布。施工现场
应及时打扫，尽量减少粉尘的停留时间。打磨完成后，应用吸尘器仔细清除粉尘。

地台边缘以及道具与地台的接触边缘如果处理不好，在抠像时会形成一条很难去除的黑线。有时在利用
虚拟演播室无限蓝箱的功能时，地台的边缘由于光线的不均匀，不能完全抠干净，但又不能用色块填充
。

解决的方法是边缘采用完全不同的颜色完全抠掉。道具的边缘就只能是在制作时尽量保证其底部完全与
地台平面吻合，避免因产生阴影而影响抠像质量。

上漆的方式应选择滚刷。人工手刷费工费时，而且不易保证整体漆色均匀；喷涂上漆引起的"漆雾"污染
太大，不适合在室内施工。

考虑到蓝漆由于阻燃剂的添加而损失了一部分的耐磨性，在地台蓝漆之上可以再加一层哑光的清漆。

整体漆面完成需要4-5遍蓝漆和一遍清漆，但由于施工期间，演播室还要正常录制节目，所以除了要采用
快干漆之外，还要注意上漆期间的通风问题，即使更新室内空气。
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