
精工油墨总代理

产品名称 精工油墨总代理

公司名称 珠海市兴禹印刷器材有限公司

价格 140.00/KG

规格参数 品牌:精工

公司地址 珠海市金湾区红旗镇小林东芝金银商都金海中心
17号

联系电话 0756-6983352 15819417375 15819417375

产品详情

 珠海兴禹印刷器材有限公司全国总代理精工HAC系列油墨,精工油墨,日本精工 HAC ，MS8SG740，10
00，1300系列是 Hard Coated 处理中适用于有机玻璃印刷上的油墨。一级代理，可调色，批发 ，
另售，价格 优惠，质量保证  油墨类型：聚氨酯系，二液 ISOCYANATE 硬化型。 
用途：ABS(聚苯乙烯),PC,PMMA(有机玻璃,亚克力),PS,硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,金属。 
外观：平滑性出色，有半光泽，耐磨擦性强。 
稀释剂：标准溶剂：T-926， 慢干溶剂：T-927，缓干溶剂：T-980，  混合比：主剂：硬化剂 = 100
：10，混合后油墨的使用寿命为 6-8 小时。此后油墨会变得粘稠而不能使用。  清洗溶剂：T-15 
网版：一般使用 200—300 目的丝网，聚酯或尼龙网版较适合。 
干燥时间：在常温下指触干燥：20℃时约需 40 分钟。 
强制干燥在 80℃时约需 30 分钟+常温 1 天。 
欢迎来电咨询我厂销售的精工HAC系列油墨,精工油墨,日本精工价格。
同时日本精工油墨还有以下不同系列：
精工1000适合于已处理PE(聚乙烯),已处理PP(聚丙烯),金属,玻璃,陶瓷；
精工1300适合于铝、镀锌铁板、不锈钢、铁及这些的涂漆板,最适用于铝板、电气用品标牌；
精工GAP适合于加工印刷一般未经处理和已处理的PET；
精工HAC适合于ABS(聚苯乙烯),PC,PMMA(有机玻璃,亚克力),PS,硬质PVC(聚氯乙烯),SAN,金属； 精工SG
740适合于ABS(聚苯乙烯),PA(尼龙),已处理PE(聚乙烯),POM(聚甲醛,赛钢),已处理PP(聚丙烯),硬质PVC(聚
氯乙烯),涂层表面； 精工VIC适合于ABS(聚苯乙烯),PA(尼龙),已处理PE(聚乙烯),PMMA(有机玻璃,亚克力)
,已处理PP(聚丙烯),PU(聚氨酯),硬质PVC(聚氯乙烯)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

