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产品名称 pp板材加工pp板茂发管业图

公司名称 扬中茂发管业有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:茂发
型号:TL1657

公司地址 镇江市扬中市经济开发区新星工业区

联系电话 15052985261 15052985261

产品详情

pp板由扬中茂发管业有限公司提供

特点用途

PP挤出板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘
性、无毒等特征。PP板广泛应用于化工容器、机械、电子、电器、食品包装、医药、装潢和水处理等领
域。PP板实用温度可达100度。

应用范围窗边

耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也
是制造塑料水箱的首选材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

聚丙烯（PP)板材是由聚丙烯树脂为主要原料，采用挤出成型方法制成，产品性能符合国家相关标准。

PP板材/聚丙烯板材/改性PP板/玻纤PP板特点：

1、PP板材/聚丙烯板材/改性PP板/玻纤PP板无毒、耐酸碱腐蚀； 2、物理机械性能良好； 3、耐热性好

PP板材/聚丙烯板材/改性PP板/玻纤PP板主要用途

1、食品包装； 2、PP板材/聚丙烯板材/改性PP板/玻纤PP板作为化工容器衬里，医药和水处理设备

欢迎广大用户来电咨询！



PP板说明：

PP板（聚丙烯板） 耐温PP板， 是PP树脂添加入各种功能助剂经挤出，压光，冷却，切割等工艺过程而
制成的塑料板材。PP板：密度小，易焊接和加工 白色PP板，具有优越的耐热性，耐冲击性、无毒、无味
是目前性能稳定，易成型的工业板材之一。主要颜色是白色，其它颜色也可按客户要求定做。

PP板在PP吸收塔中的应用

吸收塔底部要安装PP板。混凝土浇筑底部达到抽浆泵的参考面。底部需用3*3角钢焊成龙骨支架，按PP板
的张铺方向垂直方向2m铺设 PP板材规格，水平方向可用钢筋支撑。把PP板压入到新浇筑的混凝土中，
并在PP板上放置沙袋。PP板的接缝控制在沿角钢面上。待混凝土终凝后拿走沙袋，然后进行PP板的焊接
和火花检测。
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