
茂发管业pph管pph管件法兰

产品名称 茂发管业pph管pph管件法兰

公司名称 扬中茂发管业有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:茂发
型号:DA1642

公司地址 镇江市扬中市经济开发区新星工业区

联系电话 15052985261 15052985261

产品详情

PPH承插弯头主要应用于化工化纤，环保，冶金，钢厂酸洗，酸雾，酸再生，烟气脱硫，工艺冷却水和
化工行业腐蚀性介质的输送等领域，我公司生产的PPH承插弯头采用模压生产而成。

PPH弯头（elbow）在管路系统中是改变管路方向的管件。按角度分45°及90°180°三种最常用的，茂发
管业是专业生产厂家可以根据工程需要定制包括60°等其他非正常角度弯头。公司主要生产的弯头管件
的材质为PP、FRPP、PE、PPH等塑料材质，弯头管件与管子联结的方式有：直接焊接（最常用的方式）
法兰联接、热熔连接及承插式联接等。                                              

扬中茂发管业专业生产销售安装FRPP风管、PP风管、PPH风管，原料纯正不添加回料，设备先进，工艺
纯熟，所生产的FRPP风管、PP风管、PPH风管，内外壁光滑，质地均匀，流体阻力小，通风能力强；耐
酸碱耐腐蚀耐温性能稳定，防止管内介质与管体发生二次化学反应，降低工业废气废液的净化处理的难
度；无毒无味，环保卫生，不结垢不生菌，适用于食品行业工艺管道。

      PPH风管就是用于空气输送和分布的管道。在化工，食品，等行业，对通风管道系统的要求越来
越高，金属风管，在化学性，卫生性以及经济功效比上已经远远落后于塑料风管。塑料风管中，以丙烯
类（PP,FRPP,PPH）风管所占比例大。PPh风管广泛用于化工，化纤，纺织，制药等行业酸雾，碱雾，碱
性废气，有机废气的净化处理。 

“茂发”牌FRPP风管、PP风管、PPH风管分类：

      按照截面形状分为：圆形风管，矩形风管，扁圆形等多种，其中圆形风管阻力小，漏风量少，



占用空间小，经测试在整个通风工程中，圆形风管的工作效率高，运行费用低，质轻运输安装方便，使
用率也越来越高。

FRPP风管、PP风管、PPH风管清洗：

通风管道的清洗过程主要包括：设备检修，清洗风管以及进出风口。检查通风管道的连接是否可靠；检
查阀门是否渗漏；分段清洗通风管道；清洗风机及进出风口。在风管的清洗过程中，严禁操作人员进入
风管内部进行清理工作，应采用专业的清洗设备，将管道内部可视污染物有效的输送到指定的装置中。
风管的清理应分段分区分时进行。清洗工作完成之后，将拆卸的风口重新安装，注意管道的连接性，调
整好出风量；最后要检查设备的质量，通风管道的整体连接性，保证管道的正常工作。做好详细的清洗
记录，以便日常设备检修以及下次的清理工作。
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