
LA型起重钳制造厂家-河北神力集团

产品名称 LA型起重钳制造厂家-河北神力集团

公司名称 河北神力索具集团有限公司

价格 260.00/件

规格参数 品牌:神力
型号:起重吊钳

公司地址 河北省保定市清苑东闾工业区

联系电话 0312-5537152 13313220753

产品详情

  竖型钢板起重钳首要由吊梁、连杆、自动闭锁设备、同步器、钳臂、支板和钳牙七有些构成。吊梁是
与天车钩相连的部件，有吊环卸扣式联接、吊索具式联接和吊耳式联接三种结构。吊环卸扣式联接吊轴
，使吊具的受力状况改进，一起也避免了装卸钢坯时的脱钩现象，下降了夹具本身的高度，有利于低矮
的场合运用。吊索具式联接吊轴，使夹具的受力较好，但吊具本身的高度大，需在无量的场合运用，在
挂吊钩时需用人工进行辅佐挂钩。

吊耳式联接吊轴，可由吊车司机直接挂钩，但在吊装工作时需使吊具着地，并下放吊钩直至不受力中止
，这么，易致使吊车钩脱钩。连杆是吊梁和钳臂的连接件。自动闭锁设备自动闭锁设备有手动抬杆式、
（自动）双钩式、（自动）单钩式、（自动）转锁式等办法。自动闭锁设备是完毕钢板吊夹自动开闭的
安排。其动作不需要任何外来动力源，靠夹具本身的重力完毕夹具的自动开闭。起闭安排的加油光滑：
有必要守时（2~3天）加光滑油（或机油），然后上下动作几回，直至光滑完全。阻止加过量的光滑脂光
滑！同步器同步器是确保夹具各钳臂同步动作的设备。钳臂是夹具的首要增力部件，经过它把钢坯夹起
。支板是钢板吊夹的支撑件。

根据钢板的长宽标准，叠层状况，选用不相同的起重钳，可使工作安全、便利、便利。以下介绍常用钢
板起重钳产品的办法、参数和运用办法。

LA型钢板吊夹。LA型起重钳是用于钢板水平吊运的典型产品。其特征是在吊运过程中U型钳口和钳舌一
直对钢板有夹持力，避免柔性的钢板在吊运中滑脱。不相同类型的钢板起重吊钳有不相同标准的钳口和
不相同的额外起重量，以适宜不相同运用条件。

河  北：神力索具集团有限公司

地  址：河北省清苑东闾工业区

电  话：0312-5933905

手  机：13315424019



联系人：苑女士

传  真：0312－8151607 

邮  编：071100

网  址：http://www.shenlixiekou.com

邮  箱：shenlixiekou@163.com
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