
玻镁复合风管安装/玻镁复合风管通风工程

产品名称 玻镁复合风管安装/玻镁复合风管通风工程

公司名称 深圳三六五建材有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:深圳三六五建材
型号:无

公司地址 广东省深圳市龙华新区布龙路662号荔苑大厦

联系电话 0755-29014192 13316806095

产品详情

玻镁复合风管安装/玻镁复合风管通风工程    玻镁复合风管 玻镁复合风管是一种新型的高科技复合
板材，该材料由双面无机玻璃钢增强型复合板材和一层保温材料复合而成，具有重量轻、强度高、不燃
烧、隔音、隔热、防潮、抗水等特点，是新一代的节能、环保型绿色产品。广泛应用于大型厂房、车间
、宾馆、商场、医院、制冷、食品加工等各类暧通空调风管、通风管、防排烟风管   卓越的防火性能 
  玻镁复合风管由不燃无机材料和保温材料经高科技工艺复合而成，经国家防火建筑材料质量监督检验
中心检验，为 A 级不燃建材。 (复合材料整体 A 级)。 玻镁复合风管的专用胶及配件均为 A 级不燃材料。
超高的强度性能 玻镁复合风管强度高，抗折强度大于 1.8MPa ，能承受 2500pa
的风压，可以满足高、中、低压风系统的使用。    优秀的防潮抗水性能      玻镁复合风管不怕
水，在潮湿的环境下不生锈、不腐蚀，即使浸在水中，仍能保持较高的强度，湿强度高过97％。   
可有效提高吊顶净空间    
玻镁复合风管采用无法兰连接工艺，省去法兰的高度，可以提高吊顶净空间。   
重量轻，减轻建筑物荷载     玻镁复合风管每平方重量 7.5kg ，比铁皮风管轻 25 ，
可以有效降低建筑物荷载。    外观美观    
玻镁复合风管采用无法兰连接，底面平整，整体美观。    提高室内空气品质 IAQ      玻镁复合
风管不生锈，不发霉，不积尘，不繁殖细菌、真菌，无粉尘及纤维，无臭味，不会产生粒状、气状污染
物及生物性气胶，能提高室内空气品质。通过权威部门检测。    A 类环保产品，对人类无害     
玻镁复合风管作为一种新型的绿色环保建材，本厂从原材料、工艺配方、生产过程能耗有排放产品回收
等方面均采取了有效的环境保护措施，风管不管是在生产、制作、安装还是在使用过程中均不产生对环
境污染的物质。风管即使在火灾情况下，其所产生的烟雾也不含有毒物质，对人体无害。因此玻镁复合
风管是一种环保风管。      保温性能好，减少热传导能耗      玻镁复合风管直接复合了保温材
料，不需要二次保温，风管导热系数小，保温性能极佳，减少了冷热空气输送过程中热量传导的损耗。
漏风率低，提高空气输送效率      玻镁复合风管全部采用胶接结构制作而成，无法兰连接，大大提
高了风管的密闭性，与铁皮风管相比，减少了咬口和法兰的漏风，降低了风管的漏风率，提高了空气输
送的效率，玻镁复合风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10 。    风阻小，减少磨擦损耗     
玻镁复合风管采用机械化生产，表面光滑、平整，摩擦系数小，风阻低，风管表面绝对粗糙度 0.2mm 。
降低噪声，保持室内环境安静      玻镁复合风管具有良好的隔音性能，同时保温材料具有减振和吸
音性能，所以能够降低空气颤动和机械产生的噪声及消除铁皮风管收缩和扩张产生的噪声，保持室内环
境安静。      综合造价低，节约一次性投资     



玻镁复合风管性能优于铁皮风管，综合造价低于铁皮风管，为客户节省次性投资。   
长寿命，节约长远投资      玻镁复合风管产品设计结构合理，性能可靠、质量稳定，使用寿命超过
20 年。 深圳三六五建材___玻镁复合风管安装/玻镁复合风管通风工程  
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