
安泰隔爆型防爆潜水泵厂家实力雄厚

产品名称 安泰隔爆型防爆潜水泵厂家实力雄厚

公司名称 山东京泰耐磨材料有限责任公司

价格 2650.00/台

规格参数 品牌:安泰
型号:BQW
扬程:7-1445m

公司地址 山东济宁鱼台县经济开发区

联系电话  18560228979

产品详情

 BQS防爆潜水泵   WQB 防爆潜污泵   防爆排污泵   防爆污水泵

BQS(W)矿用防爆潜水泵防爆要点：

A、如电泵内部的爆炸性混合产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且内部爆炸不能通过隔爆接合面，引起

外部爆炸性混合物爆炸。 

B、组成隔爆外壳的零件均按GB3836第1、2、3项规定逐件作水压试验，以保证能承受内部最大的爆炸压

力。（TEL:185-6022-8979）

C、各零部件间的隔爆接合面，长度间隙，粗糙度均符合GB3836.2的规定。 

D、连接隔爆外壳的螺栓均装有防松弹垫垫圈。螺栓头部设在保护环内，防止自行脱落。 

E、机座、上盖、轴、前轴盖、接线盒盖、接线座、接线螺杆、接线套均是防爆零件。随机附带10米防爆

电缆。

常规产品现货供应，非常规产品，皆可定做。

 



安泰泵业一直坚持以质量求生存、品质求发展，不断开拓创新水泵的发展领域。客户们的满意与成功就

是度量我们工作成绩的最重要的标尺。

安泰BQS(W)矿用防爆潜水泵其结构特点，如下： 

BQS(W)矿用防爆潜水泵

隔爆型电动机位于电泵的上部，隔爆型电动机的绝缘等级为F级。轴封为回转式密封环和双端面机械密封

组合而成，回转式密封环即可以防止泥浆的侵入又可减少泵压直接加在机械密封上，起到了第一道密封

防线作用，双端面机械密封为二组，第一组在泵侧为初始密封用来密封污水，第二组在机侧为二次密封

，用来对润滑油进行泄漏密封，全套机械密封浸在20号汽轮机油中起到密封的冷却和润滑作用。 

 

联系电话：185-6022-8979   QQ:3300-869-502
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