
高处作业电动吊篮、电动吊篮生产厂家

产品名称 高处作业电动吊篮、电动吊篮生产厂家

公司名称 宁津县鲁旺机械设备有限公司

价格 9000.00/台

规格参数 规格:6*0.7*1.18
型号:zlp630
功率:1.5

公司地址 宁津县时集镇工业园区

联系电话 18753412666 18753412666

产品详情

 我们大家都知道吊篮是需要高空作业的，它的危险程度也是相当高的，但是吊篮如果出现事故的话，
它的伤害率是非常严重，死亡率也是非常高的，这和吊篮本身所具备的安全性和可靠性有着很大的关联
，也和运作者的操作是否正规有着密切的关系，那么怎么样才能有效防止事故的发生呢。今天由吊篮厂
家给大家着重分析分析以下的重点事项。

第一、要想吊篮施工进行的顺利，必须要有一份完善的施工方案是必不可少的，施工方案中应该具备着
设备的选型，安装，操作以及拆除时的注意事项。针对不同的工程要选择对应最适合的施工要求，必须
要既能够达到施工的要求，又可以确保人身的安全。

第二、严格按照规定的方案来配备进场的设备，各项配件必须是完好无损的。

第三、必须要重点监控每一个吊篮的组装是不是按照规定的方案进行，要求组件之间必须是稳固牢靠的
，放置的位置必须是安全平稳的。

第四、在安装成功吊篮之后，要求专业工作人员进行验收，对各项细节严格把控，如果存在问题的话就
必须要限期整改，如果确认无误的话就可以投入使用了。

第五、对于操控吊篮的工作人员来说，需要具备相关的资格证，在作业的过程中是严禁向下抛掷任何杂
物的以免造成人为的伤害。 

我们大家都知道电动施工吊篮也是属于高空作业的，是一项非常危危险的工作，那我们在施工中应该重
点把握哪几个环节呢？下面为您详细的解说一下吧

首先，我们必须提高警惕要把握好方案关，把握好方案的针对性和可行性，要根据具体的施工方案来把
握好电动施工吊篮的使用，要保证施工吊篮的安全性。

其次，我们要控制好设备的进场。一定要做到设备的与方案的一致性，绝对不能不同型号电动吊篮设备



混装，以免出现施工误伤。加强对电动吊篮安装的监控，同样也是为了保证施工过程的安全性，在安装
电动吊篮一定要监控好是否电动吊篮进行的正确组装，放置地点是否安全可靠。

再次我们就是要必须对安装好的电动施工吊篮进行验收，这个工作也是必不可少的一项工作，因为它再
次保证了施工过程的安全性。

最后我们要对上机人员进行教育和培训，这是一个很重要的环节，当一切装备准备完毕，要对要上机的
人员进行安全措施培训，保证上机人员的人身安全。控制好日常的管理，电动吊篮的日常管理以及上机
人员的装备习惯都要有一个合理正规的安全习惯。

当我们在拆卸和退场时，千万不要忽视了这个环节，当完工了的时候，也往往是人们放松的时候，所以
在这个环节出故障的也不少，所以一定要把好最后一道关，做到安安全全。
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