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产品名称 地埋式污水处理设备_生活污水处理设备
厂家直销

公司名称 武汉权鼎环保科技有限公司

价格 35000.00/台

规格参数 品牌:权鼎环保
型号:QD-WS/SH

公司地址 湖北省武汉市洪山区武珞路街道口兆富国际20楼

联系电话 400-027-4080 18827678041

产品详情

  

武汉地埋式生活污水处理设备是通过生物膜对污水进行处理和净化，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧
化床的作用，武汉地埋式生活污水处理设备操作简单、耐污染能力强、操作运行稳定，具有非常广泛的
应用前景和推广价值。 

武汉地埋式生活污水处理设备的操作流程 

1、安装调试人员首先要打开进水阀门、出水阀门，启动设备进水提升水泵，将调节池的污水输送到地生
活污水处理设备中开始。

2、初次使用及调试的设备，当水位达到设备二分之一高度时停止水泵进水，打开风机进水阀，开启风机
，缓缓打开风机出风阀，向接触氧气池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备四分之三
处，再向池内曝气24小时。

3、工作人员要用手触摸调料是否有粘状感，同时观察水体微生物生长情况，直至长出生物膜，方可继续
向设备输送污水，水量应逐步增加至设计水量。

4、定时观察水中微生物生长情况，发现异常应及时控制进水水量加以调整。

5、要观察二沉池水水流流态，出水堰集水必须均匀，一般每隔24小时必须排泥一次，排泥时打开排泥电
磁阀，利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池。



6、地埋式污水处理设备根据需要在消毒池内加入消毒剂，二沉池来水经过消毒剂加药罐，药剂部分溶解
，达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后，就达到了排放要求，可以向外界受水体
排放。

7、设备调试结束并正常运行后，系统即可进入自动运行，现场将水泵、风机的操作切换在自动运行状态
。

8、不定期对出水水质进行检测，以保证设备正常运行。 

武汉地埋式生活污水处理设备工艺先进、适用范围广、投资省、占地少，维护方便。同时，具有耐腐蚀
、抗老化等优良特性，使用寿命长等特点。

以上是武汉地埋式污水处理设备的简单介绍，希望对您有所帮助。权鼎水处理设备公司是一家专业从事
水处理技术和设备的企业，致力于开发和研制完善优质的水处理技术和设备。公司技术先进，设备精良
，不断引进世界先进的水处理技术，集合一批专业的高素质团队，为您提供专业化的设备和服务。

上述就是武汉地埋式污水处理的清洁方法，希望对您有所帮助，如果您还有对水净化设备的问题，欢迎
您来我公司参观或是拨打我们的免费服务热线400-027-8488。
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